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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ �ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

για την ανάδειξη αναδόχου της Υπηρεσίας «Συντήρηση και Τεχνική υποστήριξη 

εγκατάστασης του BMS των Συστηµάτων Πυρανίχνευσης, Κατάσβεσης και Ανίχνευσης 

Φυσικού Αερίου του Γ.Ν. Λαµίας (�εν περιλαµβάνονται ανταλλακτικά)» 

(cpv:50710000-5, ΚΩ�.ΝΟΣ.15-07-07-0029), από το εγκεκριµένο ΠΠΥΥ2015 για 

κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Λαµίας για δύο (2) έτη ενδεικτικού προϋπολογισµού 

δαπάνης (14.500€/έτος) 29.000€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.   

Τόπος 

�ιαγωνισµ

ού 

Χρόνος 

�ιενέργειας 

�ιαγωνισµού 

Τελική 

Ηµεροµηνία 

Υποβολής 

Προσφορών 

Κριτήριο 

Κατακύρωση

ς 

Προϋπολογισµός 

�απάνης 

Ηµεροµηνία  

22-02-2018 

Ηµεροµηνία  

21-02-2018 

Ηµέρα Πέµπτη  Ηµέρα Τετάρτη 

ΓΝ 

ΛΑΜΙΑΣ 
Ώρα 10:00πµ Ώρα 14:30 

Πλέον 

συµφέρουσα 

από 

Οικονοµική 

άποψη 

Προσφορά 

Αποκλειστικά 

βάση της 

τιµής 

23.387,1€ χωρίς 

ΦΠΑ 

(11.693,5€5/έτος 

πλέον ΦΠΑ)  

29.000€ µε ΦΠΑ 

24% 

(14.500€/έτος µε 

ΦΠΑ 24%) 

 

 

Έχοντας υπόψη 

1. Την αρ. Α2β/Γ.Π.21667/16 (ΦΕΚ 185/τ. Υ.Ο. . /21-04-2017) Υπουργική Απόφαση 

Ορισµού µελών στο  ιοικητικό Συµβούλιο του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας, 

αρµοδιότητας 5ηςΥ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.  
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2. Τις διατάξεις του αρ.7, παρ.4 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό 

Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», σύµφωνα µε τις 

οποίες «Ο Διοικητής του Νοσοκοµείου αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του 

Διοικητικού Συµβουλίου στα καθήκοντα του ως Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου, 

ενώ στα καθήκοντα του ως Διοικητή αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή 

και, όπου αυτός δεν υπάρχει, από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας». 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) « ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» 

4. Το αρ.24681/01-12-2014  έγγραφο της 5η ΥΠΕ, µε το οποίο διαβιβάσθηκε η 

αρ.5901/28-11-2014 εγκύκλιος της ΕΠΥ µε θέµα «Οδηγίες κατάρτισης Προγράµµατος 

Προµηθειών-Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας για το έτος  2015».  

5. Το αρ.Β/28266/02-12-2014 έγγραφο της 5ης ΥΠΕ, µε το οποίο καθορίζονται τα όρια 

προϋπολογισµού ανά Νοσοκοµείο για την σύνταξη του ΠΠΥΥ 2015, ειδικότερα δε για το 

ΓΝ Λαµίας ο προϋπολογισµός για υλικά και υπηρεσίες ανέρχεται στα 7.177.620,91€. 

6. Την αρ.30/11-12-2014 ΘΕΜΑ ΕΗ� 9Ο απόφαση  Σ του ΓΝ Λαµίας, µε την οποία 

εγκρίθηκε το ΠΠΥΥ 2015 για υλικά και υπηρεσίες, συνολικού κόστους 7.177.237,65€, 

στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η υπηρεσία «Συντήρηση και Τεχνική υποστήριξη 

εγκατάστασης του BMS των Συστηµάτων Πυρανίχνευσης, Κατάσβεσης και Ανίχνευσης 

Φυσικού Αερίου του Γ.Ν. Λαµίας ( εν περιλαµβάνονται ανταλλακτικά)» (cpv:50710000-5, 

ΚΩ .ΝΟΣ.15-07-07-0029), για κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Λαµίας για δύο (2) έτη 

ενδεικτικού προϋπολογισµού δαπάνης (14.500€/έτος) 29.000€ συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 24%.  

7. Την αρ.745/14-08-2015 απόφαση  ιοικητή της 5ης ΥΠΕ, µε την οποία εγκρίθηκε το 

ΠΠΥΥ 2015 του ΓΝ Λαµίας. 

8. Την αρ.4658/06-09-2016 (ΦΕΚ  2937/Β/15-09-2016) Κοινή Υπουργική απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας, µε θέµα «Έγκριση του Προγράµµατος Προµηθειών, 

Υπηρεσιών και Φαρµάκων (ΠΠΥΦΥ) των εποπτευοµένων φορέων υγείας για το έτος 

2015 (πιστώσεις 2016-2017) µε χρηµατοδότησή του από τον τακτικό προϋπολογισµό, 

το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων και λοιπές πηγές». 

9. Το αρ.4662/14-09-16 έγγραφο της ΕΠΥ, µε επισυναπτόµενο το αρ.88/07-09-16 

(Θέµατα 3, 4 και 5) Απόσπασµα Πρακτικού της, και το αρ.4690/15-09-2016 έγγραφο 

επίσης της ΕΠΥ, µε τα οποία η Επιτροπή κρίνει ότι «η διάταξη του άρθρου 3, περ. (δ) του 

Ν. 3580/2007 περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών από την ΕΠΥ, είναι, από την θέση 

σε ισχύ του Ν.4412/2016, καταργηµένη και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που 

εκπονούνται ή καθορίζονται από τους φορείς της παρ.1 του αρθρ.9 του ν.3580/2007, 

είτε ως αναθέτουσες αρχές είτε ως κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ), για την σύναψη 

δηµόσιας σύµβασης οποιουδήποτε ποσού ιατροτεχνολογικών, υγειονοµικών, 

φαρµακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, πλέον δεν εγκρίνονται από την 

Επιτροπή Προµηθειών Υγείας».  

10. Τα αρ.4963/05-10-2016 και αρ.4972/06-10-2016 έγγραφα της ΕΠΥ, σύµφωνα µε 

τα οποία «Τα δηµόσια νοσοκοµεία και οι λοιποί φορείς υγείας της παραγράφου 1 του 

άρθρου 9 του ν.3580/2007 οφείλουν να διενεργούν, έως τον καθορισµό σύµφωνα το 
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άρθρο 41 του ν.4412/2016 φορέων διενέργειας για τη διενέργεια διαγωνισµών σε 

επίπεδο κεντρικής δραστηριότητας αγοράς (ΚΑΑ), τις προµήθειές τους από τα ισχύοντα 

ΠΠΥΦΥ και τηρώντας τα οριζόµενα στο νόµο αυτό». 

11. Το από 05-10-2016 ηλεκτρονικό µήνυµα της 5ης ΥΠΕ, µε το οποίο ενηµέρωσε ότι τα 

Νοσοκοµεία θεωρούνται αναθέτουσες αρχές και µπορούν να προχωρήσουν στις 

σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες του ΠΠΥΥ 2015, χωρίς την εξουσιοδότησή της. 

12. Την αριθµ. Β/26056/06-11-2017 µε Α�Α: 7ΖΥΗ4690ΒΜ-ΧΙΧ Απόφαση  ιοικητή µε 

την οποία συγκροτήθηκε Τριµελής Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

υλοποίηση του Συνοπτικού  ιαγωνισµού από το εγκεκριµένο ΠΠΥΥ 2015 της για την 

ανάδειξη αναδόχου της Υπηρεσίας «Συντήρηση και Τεχνική υποστήριξη εγκατάστασης 

του BMS των Συστηµάτων Πυρανίχνευσης, Κατάσβεσης και Ανίχνευσης Φυσικού Αερίου 

του Γ.Ν. Λαµίας ( εν περιλαµβάνονται ανταλλακτικά)» (cpv:50710000-5, ΚΩ .ΝΟΣ.15-

07-07-0029), για κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Λαµίας για δύο (2) έτη ενδεικτικού 

προϋπολογισµού δαπάνης (14.500€/έτος) 29.000€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  

13.  Το αριθµ. Β/28784/29-11-2017 Πρακτικό σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών της 

ορισθείσα προς τούτο Επιτροπής. 

14. Την αριθµ.26/20-12-17 ΘΕΜΑ ΕΗ� 4ο Α�Α:6�Θ94690ΒΜ-Λ�Φ απόφαση  Σ του ΓΝ 

Λαµίας, µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη 

 ιενέργεια του Συνοπτικού  ιαγωνισµού της υπηρεσίας «Συντήρηση και Τεχνική 

υποστήριξη εγκατάστασης του BMS των Συστηµάτων Πυρανίχνευσης, Κατάσβεσης και 

Ανίχνευσης Φυσικού Αερίου του Γ.Ν. Λαµίας ( εν περιλαµβάνονται ανταλλακτικά)» 

(cpv:50710000-5, ΚΩ .ΝΟΣ.15-07-07-0029), για κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Λαµίας για 

δύο (2) έτη ενδεικτικού προϋπολογισµού δαπάνης (14.500€/έτος) 29.000€ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 

από Οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής.    

15. Η αριθµ. Β/28611/24-11-2017 Α�Α:ΩΣ5444690ΒΜ Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης µε α/α 2000. 

16. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του: Ν.2286/95, Ν.2362/95, Π. .82/1996, 

Ν.2469/97, Π. .63/05, Ν.3329/2005, Ν.3527/2007, Ν.3580/2007, Ν.2955/2001, 

Ν.2522/97, Ν.2690/99, Π. .166/2003, Ν.3310/2005, Π 118/07, Ν.3377/2005, 

Ν.2513/1997, Ν.3548/2007, Ν.3801/09, Ν.4167/2012, Ν.3846/10 Ν. 3886/10, 

Ν.3897/2010, Π 113/2010, Ν.3918/2011, Ν.3871/2011, Ν.3979/2011, Ν.4038/2011, 

Ν.3984/2011, Ν. 3959/2011, Ν.3867/2010, Ν.3868/2010, Ν.4024/2011, Ν.4025/2011, 

Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ν. 4038/2012, Ν.4046/2012, Ν. 

4072/2012, Ν.4052/2012, Ν.4055/2012, Ν. 4072/201, Ν.4118/2013, Ν.4146/13, 

Ν.4152/13, Ν.4250/14, Π .80/16, Ν.4412/16, Ν.4413/16, Ν.4497/17  και των λοιπών 

περί προµηθειών διατάξεων 

17. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Ν.4412/16. Για ότι δεν 

περιλαµβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προµηθειών «Νόµοι 

�ιατάξεις». 

Προκηρύσσουµε 

1. Συνοπτικό  ιαγωνισµό για την υπηρεσία «Συντήρηση και Τεχνική υποστήριξη 

εγκατάστασης του BMS των Συστηµάτων Πυρανίχνευσης, Κατάσβεσης και Ανίχνευσης 
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Φυσικού Αερίου του Γ.Ν. Λαµίας ( εν περιλαµβάνονται ανταλλακτικά)» (cpv:50710000-5, 

ΚΩ .ΝΟΣ.15-07-07-0029), για κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Λαµίας για δύο (2) έτη 

ενδεικτικού προϋπολογισµού δαπάνης (14.500€/έτος) 29.000€ συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 24% και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά µόνο βάσει τιµής. 

2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ΓΝ Λαµίας στις 22-02-2018 ηµέρα Πέµπτη, και 

ώρα 10:00 π.µ. από Αρµόδια Επιτροπή  ιενέργειας και Αξιολόγησης. 

3. Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται, Ταχυδροµικώς στην  ιεύθυνση, Γενικό 

Νοσοκοµείο Λαµίας Παπασιοπούλου Τέρµα, ΤΚ 35100 Λαµία, Τµήµα Πρωτοκόλλου, σε 

σφραγισµένο φάκελο. 

���� Σηµείωση: Οι προσφορές θα παραλαµβάνονται έως την Τετάρτη 21-02-2018 και 
ώρα 14:30 από το Τµήµα Πρωτοκόλλου ειδάλλως δεν θα γίνονται δεκτές.  

 

4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο 

φάκελο. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το  ιαγωνισµό 

 Ο αριθµός της  ιακήρυξης 

 Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

 Τα στοιχεία του συµµετέχοντος (τίτλος εταιρείας, ονοµατεπώνυµο, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, e-mail) 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον απαιτούνται, 

τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Η µορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την 

τεχνική προσφορά δεν συνιστά λόγο απόρριψης αυτής. 

Οι οικονοµικές προσφορές τοποθετούνται µέσα στον κυρίως φάκελο, σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, επί ποινή απορρίψεως. 

 Η αρµόδια Επιτροπή µπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να 

συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συµµετοχής που έχουν υποβάλλει. Η 

πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, 

ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διεκεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και 

σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, 

λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία 

των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το 

περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση 

αντιγράφων που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 1 του ν.4250/2014 

(Α΄74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της 

δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που 

θεσπίζονται µε νόµο κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης.      
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Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, 

αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Σχετικά µε την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 1 του ν.4250/2014. 

Η κατάθεση προσφοράς τεκµαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον 

προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού, 

εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης. 

5. Το τεύχος της  ιακήρυξης αναρτάται στη  ΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο 
Κ.Η.Μ. .Η.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr), στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας 
και στερεάς Ελλάδας (www.dypethessaly.gr) και στον ιστότοπο του Γενικού Νοσοκοµείου 
Λαµίας (http://lamiahospital.gr).  
 
6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει, σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : Όροι διακήρυξης, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II΄ : Τεχνικές προδιαγραφές – Προϋπολογισµός 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III΄ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV΄ : Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  : Σχέδιο Σύµβασης 

Τυχόν διευκρινήσεις , 

σχετικά µε τους όρους της  ιακήρυξης από το τµήµα Προµηθειών του ΓΝ Λαµίας κα Σύρου 
Κων/να (τηλ: 2231356327), email: promitheiest@hosplam.gr). 
σχετικά µε τους Τεχνικούς όρους της  ιακήρυξης από την Υποδιεύθυνση Τεχνικού, κ. 
Τσελίκα Αριστογείτων (τηλ: 2231056802)  
 
       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ �ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
                ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 
                     ΑΝ�ΡΕΑΣ Ι. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ 

 

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ: 6ΙΠΑ4690ΒΜ-ΟΙ8



 

6 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Αναθέτουσα Αρχή Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας 

Τίτλος προµήθειας/ CPV  

���� Συνοπτικός  ιαγωνισµός µε γραπτές σφραγισµένες 

προσφορές σύµφωνα µε τις  ιατάξεις του 

Ν.4412/2016 (άρθρο 117) 

���� (50710000-5) 

Προϋπολογισµός  απάνης 

Χωρίς  ΦΠΑ / µε ΦΠΑ 
(14.500€/έτος) 29.000,00 € µε ΦΠΑ 

Χρηµατοδότηση 

• ΚΑΕ  0439 

• Ανάληψη Υποχρέωσης : α/α: 2000 

 

Τόπος Υποβολής 

Προσφορών 

Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας  

(Παπασιοπούλου τέρµα, Λαµία, ΤΚ 35100, Τµήµα 

Πρωτοκόλλου 

 ικαίωµα συµµετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα 

µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

εγκατεστηµένα σε 

• κράτος-µέλος της Ένωσης 

• κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.) 

• τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

Συµφωνία  ηµοσίων Συµβάσεων 

• τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς 

συµφωνίες µε την Ένωση. 

Τρόπος Υποβολής 

Προσφορών 
Σφραγισµένες προσφορές 

Καταληκτική Ηµεροµηνία 

Υποβολής Προσφορών ΤΕΤΑΡΤΗ 21-02-2018 & ΩΡΑ 14:30µ.µ 

Ηµεροµηνία  ιεξαγωγής 

 ιαγωνισµού  ΠΕΜΠΤΗ 22-02-2018 & ΩΡΑ 10:00µ.µ. 

Τόπος  ιεξαγωγής 

 ιαγωνισµού Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας - Τµήµα Προµηθειών 

 ηµοσιότητα 
•  ΙΑΥΓΕΙΑ 
• ΚΗΜ ΗΣ 
• site της 5ης ΥΠΕ http://civil.dypethessaly.gr/hospitals  
• site του ΓΝ Λαµίας http://lamiahospital.gr  
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Χρόνος ισχύος προσφορών 
ενενήντα (90) µέρες 

 ικαιολογητικά Συµµετοχής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΗΛΩΣΗΣ 

(TEΥ ) σύµφωνα µε το Παράρτηµα III. 

���� Το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη 

δήλωση, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο 

υποψήφιος οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλούθες 

προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε καµία από τις καταστάσεις των 

άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016 για τις οποίες οι 

οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να 

αποκλεισθούν, 

  

���� Το ΤΕΥ  υποβάλλουν : 

 οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

 ο Πρόεδρος ή ο  ιευθύνοντας Σύµβουλος του 

 ιοικητικού Συµβουλίου για τις ανώνυµες 

εταιρείες (Α.Ε.) 

 ο Πρόεδρος του  ιοικητικού Συµβουλίου για τους 

Συνεταιρισµούς. 

 ο νόµιµος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση 

νοµικού προσώπου. 

 Κάθε µέλος σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών 

ή κοινοπραξίας. 

2. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης όπου 

απαιτούνται. 

� ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεις ή καταστατικό και 

τροποποιήσεις – τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης 

� εξουσιοδότηση υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου 

 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί 

φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. Περιλαµβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που 
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Τεχνική Προσφορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικονοµική Προσφορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης 

 

 

καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας, 

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του 

Παραρτήµατος Β΄ (τεχνικά χαρακτηριστικά, 

φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εµπειρία κ.τ.λ..) 

2. Απαραίτητη η καταγραφή του κωδικού του 

προσφερόµενου είδους (κωδικός εταιρίας) 

3. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σειράς ISO  και πλήρη 

τεκµηριωµένα πιστοποιητικά σήµανσης CE.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 

� Συµπληρώνεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV, 

σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επί ποινή 

απορρίψεως. 

� Το υπόδειγµα παρέχεται προς διευκόλυνση και 

χωρίς δέσµευση για τους συµµετέχοντες και 

συµπληρώνεται αναλόγως. 

 

�ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

εντός προθεσµίας  δέκα (10) ηµερών από τη σχετική 

ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε 

σφραγισµένο φάκελο τα « ικαιολογητικά Κατακύρωσης», 

ως κάτωθι: 

���� Φυσικά πρόσωπα : 

1. Απόσπασµα µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου 

ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται 

από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, έκδοσης του 

τελευταίου τριµήνου,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί για:   

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 

• δωροδοκία 

• απάτη 

• τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα 

µε τροµοκρατικές δραστηριότητες 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 
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• παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας 

ανθρώπων. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή 

του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 
3. Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου 

επαγγελµατικού Μητρώου, µε το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα 

τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν 

εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.  

 
���� Νοµικά Πρόσωπα: 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου «Φυσικά 
Πρόσωπα». 
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο 

έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως 

άνω παραγράφων, αφορά τους �ιαχειριστές όταν το 

νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον 

διευθύνων Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του 

�ιοικητικού Συµβουλίου όταν το νοµικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους 

νόµιµους εκπροσώπους του. 

 

 

 

Γλώσσα Εγγράφων Ελληνική 

Νόµισµα Ευρώ (€) 

 ιενέργεια  ιαγωνισµού 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο 
φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται 
από την παρούσα διακήρυξη, µονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό 
και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στη συνέχεια το 
αρµόδιο όργανο ελέγχει την πληρότητα των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολογεί τις τεχνικές 
προσφορές σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. Κατόπιν συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα αποτελέσµατα 
του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και της 
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αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς και τους 
λόγους τυχόν απόρριψης συµµετεχόντων από τη συνέχεια 
του διαγωνισµού.  

2. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται 
από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο 
φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται 
από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να 
αποσφραγιστεί κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ευθύς 
αµέσως, είτε την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από το 
αρµόδιο όργανο µε ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν 
µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση που θα 
τους αποσταλεί. 

3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

4. Στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών η αρµόδια επιτροπή ανακοινώνει τις τιµές σε 
όλους τους συµµετέχοντες των οποίων έγιναν αποδεκτές 
οι προσφορές και συντάσσει το ανάλογο πρακτικό µε τα 
σχετικά αποτελέσµατα. 

5. Μετά το πέρας του διαγωνισµού, η αρµόδια επιτροπή 
υποβάλλει προς το Τµήµα Προµηθειών του ΓΝ Λαµίας, 
όλα τα σχετικά έγγραφα, τους φακέλους και τα πρακτικά 
διενέργειας του διαγωνισµού στα οποία διατυπώνει 
επαρκώς αιτιολογηµένη τη γνώµη της περί του 
συµφέροντος ή µη της προσφοράς του µειοδότη και 
µπορεί να προτείνει: 

• την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού. 

• τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση 
ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

• την οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού όταν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου 
συµφέροντος. 

 

Προσφορά Οι συµµετέχοντες υποχρεωτικά θα δώσουν προσφορά για το 
για το σύνολο της Υπηρεσίας. 

Κριτήριο Κατακύρωσης 

• κριτήριο κατακύρωσης Πλέον Συµφέρουσα από Οικονοµική 

άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της Τιµής. 

• Η συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ δεν µπορεί να 

υπερβεί τον προϋπολογισµό. 

• Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συµφωνούν µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης απορρίπτονται. 

Ενστάσεις Σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

Εγγυήσεις 

Εγγυητική συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό δεν 

απαιτείται- (άρθρο 72 Ν.4412/2016) 

Η κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης για συµβάσεις 

άνω των 20.000 ευρώ είναι απαραίτητη - (άρθρο 72 
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Ν.4412/2016 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του  ηµοσίου και υπέρ τρίτων 

νόµιµες κρατήσεις 

 ιάρκεια Σύµβασης 
 ύο (2) έτη. Η σύµβαση  αρχίζει µε την ηµεροµηνία 

υπογραφής της και λήγει µετά από δύο (2) έτη. 

 είγµατα  εν απαιτούνται.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  Μονοετές  Συµβόλαιο Εξειδικευµένης Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο 
αφορά την Ετήσια Προληπτική Εξειδικευµένη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη χωρίς 
ανταλλακτικά, του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
(BMS), του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης - Κατάσβεσης και του Συστήµατος 
Ελέγχου και Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου, τα οποία είναι 
εγκατεστηµένα στο Νέο Κτιριακό Συγκρότηµα του Γενικού  Νοσοκοµείου Λαµίας, όπως αυτά 
αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι.     
Το συµβόλαιο Ετήσιας Συντήρησης θα περιλαµβάνει: 
Α. �ύο (2) Τακτικές Επισκέψεις το χρόνο (κάθε έξι µήνες) για τον έλεγχο, τη συντήρηση, την 

τεχνική υποστήριξη αλλά και την ενεργειακή αναβάθµιση των προγραµµάτων του Κεντρικού 
Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS)  

Β. �ύο (2) Τακτικές Επισκέψεις το χρόνο (κάθε έξι µήνες) για τον έλεγχο, τη συντήρηση και 
την τεχνική υποστήριξη του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης  

Γ. �ύο (2) Τακτικές Επισκέψεις το χρόνο (κάθε έξι µήνες) για τον έλεγχο, τη συντήρηση και 
την τεχνική υποστήριξη του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του 
δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου που αφορά το Γ. Ν. Λαµίας.  

�. Την παροχή Υπηρεσιών Αποµακρυσµένης Επιτήρησης µέσω τηλεφωνικής κλήσης και 
Τηλεπιτήρησης (σε 24ωρη βάση) του συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων (BMS), του συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης 
και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του δικτύου παροχής Φυσικού 
Αερίου που αφορά το Γ. Ν. Λαµίας. 

 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ) 
1. Η Εταιρεία που θα αναλάβει τη συντήρηση (ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ) του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου 
και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS), του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 
Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του 
δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου, θα πρέπει να διαθέτει ειδικευµένα κινητά συνεργεία για:  
Την ετήσια εξειδικευµένη συντήρηση, που περιλαµβάνει δύο (2) τακτικές  επισκέψεις το χρόνο 
(κάθε έξι µήνες) για το Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
(BMS), δύο (2) τακτικές  επισκέψεις το χρόνο (κάθε έξι µήνες) για το Σύστηµα Ελέγχου και 
Χειρισµού Πυρανίχνευσης - Κατάσβεσης  και δύο (2) τακτικές  επισκέψεις το χρόνο (κάθε έξι 
µήνες) για το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του δικτύου παροχής Φυσικού 
Αερίου που αφορούν το Νέο Κτίριο Γ. Ν. Λαµίας. 

• Άµεση ανταπόκριση σε έκτακτες κλήσεις µέσα σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων, έως 
οκτώ (4-8) ωρών, όλο το εικοσιτετράωρο (24 ώρες), επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα 
από την αναγγελία τους, ώστε να διαπιστώσει τη βλάβη και να προχωρήσει στην 
αποκατάσταση των πιθανών βλαβών. 

• Άµεση αποκατάσταση µέσα σε τουλάχιστον ένα (1) εικοσιτετράωρο (24 ώρες),  
σοβαρών και µη βλαβών ή πραγµατοποίηση πολύωρων επισκευών. Εκτός 
περιπτώσεων εκτεταµένων βλαβών και έλλειψης ανταλλακτικών. Σε αυτή την περίπτωση 
όµως θα συντάσσεται αιτιολογηµένη και εµπεριστατωµένη έκθεση προς τον Εργοδότη 
στην οποία θα αναφέρεται το κόστος. 

 
2. Η εταιρία υποχρεούται να απαντάει σε κάθε κλήση του υπεύθυνου συντήρησης του Κεντρικού 
Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS), του Συστήµατος Ελέγχου 
και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 
Ανίχνευσης Αερίου του δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου που αφορούν το Νέο Κτίριο Γ. Ν. Λαµίας 
όλο το εικοσιτετράωρο (24 ώρες), τηλεφωνικά ή µε επίσκεψη, ανάλογα την περίπτωση. �εν 
εξαιρούνται Σάββατα, Κυριακές και Αργίες. 

• Ο χρόνος αντίδρασης τοποθετείται σύµφωνα και µε την παράγραφο (1) το µέγιστο 
µέσα σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων, έως οκτώ (4-8) ωρών, από την ειδοποίηση 
του υπεύθυνου συντήρησης του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 
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Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS), του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 
Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης  και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 
Ανίχνευσης Αερίου του δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου που αφορούν το Νέο 
Κτίριο Γ. Ν. Λαµίας.  

• Ο χρόνος επισκευής, ή επαναφοράς σε λειτουργική κατάσταση ύστερα από βλάβη 
τοποθετείται σύµφωνα και µε την παράγραφο (1) το µέγιστο σε 24 ώρες, εκτός 
περιπτώσεων εκτεταµένων βλαβών και έλλειψης ανταλλακτικών. Σε αυτή την 
περίπτωση όµως θα συντάσσεται αιτιολογηµένη και εµπεριστατωµένη έκθεση προς τον 
Εργοδότη στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της καθυστέρησης ή της έλλειψης 
ανταλλακτικών, η συνθετότητα του προβλήµατος της αποκατάστασης της βλάβης, 
καθώς και το κόστος προµήθειας των ανταλλακτικών εάν αυτά δεν 
συµπεριλαµβάνονται στον τιµοκατάλογο που θα συνοδεύει την σύµβαση. 

3. Οι επισκέψεις για την πραγµατοποίηση των τακτικών προγραµµατισµένων συντηρήσεων, θα 
γίνονται κατόπιν συνεννόησης µεταξύ του πελάτη και της εταιρείας (fax η email), η οποία θα 
πρέπει να έχει γίνει µία τουλάχιστον εβδοµάδα νωρίτερα 
Η περιοδική προληπτική συντήρηση και ο έλεγχος ετοιµότητας θα γίνεται δύο (2) φορές το χρόνο 
(κάθε έξι µήνες) για το Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
(BMS), δύο (2) φορές το χρόνο για το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού  Πυρανίχνευσης – 
Κατάσβεσης και δύο (2) φορές το χρόνο για το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Ανίχνευσης 
Αερίου του δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου που αφορούν το Νέο Κτίριο του Γ.Ν. Λαµίας.  
Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ θα κοινοποιεί στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (fax η email) κατάσταση µε τα ονόµατα των 
υπαλλήλων του, µε τους οποίους ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ οφείλει να έρχεται σε συνεννόηση για την 
ηµέρα και ώρα εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης.  
Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα καταρτίζει κάθε φορά πρόγραµµα επισκέψεων, το οποίο θα κοινοποιεί 
εγκαίρως στις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του ΕΡΓΟ ΟΤΗ. 
4. Οι συνεννοήσεις νοούνται έγγραφες (fax η email). Ο Συντηρητής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά 
για την βλάβη και εάν είναι δυνατόν το είδος της και θα στέλνεται fax η email, οπότε θα αρχίζει 
η µέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. 
5. Κατά την διάρκεια του Συµβολαίου Συντήρησης θα τηρείται Ηµερολόγιο Λειτουργίας, 
συντήρησης, βλάβης κλπ., που θα παρακολουθείται και θα µονογραφείται από τον υπεύθυνο 
συντήρησης του Νοσοκοµείου και τον τεχνικό του Συντηρητή. Στο ηµερολόγιο θα αναγράφονται 
οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του συστήµατος. 
6. Σε κάθε επίσκεψη για την τακτική προληπτική συντήρηση θα συµπληρώνεται αντίστοιχο 
�ελτίο Συντήρησης, στο οποίο θα καταγράφεται το είδος των εργασιών που έγιναν, καθώς και 
πιθανές παρατηρήσεις. Το  ελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον Τεχνίτη του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και από 
τον εκπρόσωπο του ΕΡΓΟ ΟΤΗ.  
Μετά από κάθε προγραµµατισµένη συντήρηση η ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα αποστέλλει στο 
Νοσοκοµείο Τεχνική Έκθεση µε την κατάσταση του εξοπλισµού που συντηρήθηκε, η οποία θα 
περιέχει τις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν, υλικά που συντηρήθηκαν, παρατηρήσεις για 
την κατάσταση του εξοπλισµού αλλά και προτάσεις για την βελτίωσή του ή την αναβάθµισή 
του.  
7. Το προσωπικό του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ που θα εµφανίζεται για συντήρηση θα πρέπει να πηγαίνει στον 
χώρο του BMS που βρίσκεται στο (-1) όροφο του Νοσοκοµείου, να δηλώνει την άφιξή του στο 
Νοσοκοµείο για την συντήρηση - επισκευή και θα υπογράφει στον αντίστοιχο πίνακα παρουσίας 
την ώρα της εισόδου και εξόδου. 
8. Η Εταιρεία που θα αναλάβει τη συντήρηση του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 
Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS), του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – 
Κατάσβεσης και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του δικτύου παροχής 
Φυσικού Αερίου που αφορούν το Νέο Κτίριο του Γ.Ν. Λαµίας είναι υποχρεωµένη να παράσχει 
εκπαίδευση επί του χειρισµού και της λειτουργίας όλων των προαναφερόµενων συστηµάτων, σε 
προσωπικό του Νοσοκοµείου που θα του υποδειχθεί. 
9. Η Εταιρεία που θα αναλάβει τη συντήρηση είναι υποχρεωµένη να καταθέσει αναλυτική 
Τεχνική Έκθεση για την κατάσταση του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 
Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS), του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – 
Κατάσβεσης και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του δικτύου 
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παροχής Φυσικού Αερίου που αφορούν το Νέο Κτίριο του Γ.Ν. Λαµίας, εντός τριάντα (30) 
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η τεχνική αυτή έκθεση θα περιλαµβάνει προτάσεις 
αποκατάστασης, βελτιώσεις καθώς και οικονοµικά στοιχεία για τα παραπάνω. Ανάλογη 
έκθεση θα καταθέσει και εντός τριάντα (30) ηµερών πριν την λήξη της σύµβασης. 
Ειδικά για το Σύστηµα Κεντρικού Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) 
που αφορά το Νέο Κτίριο του Γ.Ν. Λαµίας, οι συµµετέχοντες θα καταθέσουν, προτάσεις για 
την ενεργειακή βελτιστοποίηση των προγραµµάτων του µε ανάλυση κόστους οφέλους για το 
Νοσοκοµείο.  
Επίσης είναι υποχρεωµένη να αναρτήσει στον χώρο του BMS σε εµφανές και προσβάσιµο 
σηµείο οδηγίες χρήσης και λειτουργίας του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 
Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS), του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – 
Κατάσβεσης και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του δικτύου 
παροχής Φυσικού Αερίου που αφορούν το Νέο Κτίριο του Γ.Ν. Λαµίας.  
10. Η Εταιρεία που θα αναλάβει τη συντήρηση είναι υποχρεωµένη, κατά την διάρκεια της ισχύος 
του Συµβολαίου Συντήρησης να προβαίνει στην συντήρηση του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου 
και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS), του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 
Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του 
δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου που αφορούν το Νέο Κτίριο του Γ.Ν. Λαµίας, τα τεχνικά 
στοιχεία των οποίων αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, µε σκοπό την πρόληψη βλαβών και την 
απρόσκοπτη λειτουργία τους, εκτελώντας τις εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ετήσιο Πρόγραµµα Περιοδικού Ελέγχου και Συντηρήσεως του Κεντρικού 
Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS), του Συστήµατος 
Ελέγχου και Χειρισµού της Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης και του Συστήµατος Ελέγχου και 
Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου που αφορούν το Νέο 
Κτίριο του Γ.Ν. Λαµίας, καθώς και άλλες που πιθανόν να µην έχουν συµπεριληφθεί στον 
παραπάνω Πίνακα, αλλά κρίνονται απαραίτητες από τον κατασκευαστή ή τον συντηρητή για την 
καλή λειτουργία όλων των προαναφερόµενων συστηµάτων. 
11. Γενικότερα η συντήρηση θα εκτελείται από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις 
προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής, , και λαµβάνοντας τα απαραίτητα µέτρα 
ασφαλείας µε δική του δαπάνη. 
12. Εάν κατά την διάρκεια του Συµβολαίου Συντήρησης, απαιτηθούν επιπλέον επισκέψεις 
πέραν των δύο (2) προγραµµατισµένων για το Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού 
Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) των δύο (2) προγραµµατισµένων για το σύστηµα Ελέγχου 
και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης και των δύο (2) προγραµµατισµένων για το 
σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου 
που αφορούν το Νέο Κτίριο του Γ.Ν. Λαµίας, όπως και υλικά και ανταλλακτικά για επισκευή, 
ή αντικατάσταση κάποιου στοιχείου του εγκατεστηµένου εξοπλισµού και επιπλέον η βλάβη 
δεν οφείλεται σε πληµµελή συντήρηση, τότε η δαπάνη της πρόσθετης εργασίας και των 
ανταλλακτικών θα βαρύνει πρόσθετα τον ΕΡΓΟ�ΟΤΗ, ύστερα από σχετική ανάλυση της 
προκύπτουσας δαπάνης. 
13. Ως πληµµελής θα χαρακτηρίζεται η συντήρηση κατά την οποία δεν θα έχουν εκτελεστεί, κατά 
την περιοδική προληπτική συντήρηση, από υπαιτιότητα του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, οι εργασίες που 
αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και δεν θα έχει συµπληρωθεί και υπογραφεί το 
σχετικό  ελτίο Συντήρησης. 
14. Ο συντηρητής θα πρέπει πάντα να έχει τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την αποκατάσταση 
των βλαβών. Σε περίπτωση έλλειψης ανταλλακτικών θα συντάσσεται αιτιολογηµένη και 
εµπεριστατωµένη έκθεση προς τον Εργοδότη στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της έλλειψης 
ανταλλακτικών, καθώς και το κόστος προµήθειάς τους εάν αυτά δεν συµπεριλαµβάνονται στον 
τιµοκατάλογο που θα συνοδεύει την σύµβαση. 
15. Το κόστος των ανταλλακτικών, καθώς και το κόστος της κάθε έκτακτης επίσκεψης, 
πέραν των προγραµµατισµένων, δεν περιλαµβάνεται στην αξία της συντήρησης (εκτος από 
την προµήθεια σκληρού δίσκου αποθήκευσης alarm Χωρητικότητα: 4 TB ο οποιος περιλαµβανετε 
στην συµβαση).  
(Για τα ανταλλακτικά και το κόστος της κάθε έκτακτης επίσκεψης, θα εκδίδεται ειδικό 
τιµολόγιο προς εξόφλησή τους). 
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16. Οι συµµετέχοντες θα καταθέσουν οπωσδήποτε τιµοκατάλογο ανταλλακτικών που θα 
περιλαµβάνει, τις τιµές των ανταλλακτικών αναλυτικά, το κόστος της κάθε έκτακτης 
επίσκεψης και τις επισκευές στοιχείων εγκατάστασης. Ο εν λόγω τιµοκατάλογος θα πρέπει 
να περιλαµβάνει όσο το δυνατό περισσότερα ανταλλακτικά και θα είναι δεσµευτικός για τον 
Συντηρητή και για όλη την χρονική περίοδο που ισχύει η σύµβαση. 
17. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση της κατάστασης των 
εγκαταστάσεων του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
(BMS), του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης και του 
Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου 
το οποία είναι εγκατεστηµένα στο Νέο Κτιριακό Συγκρότηµα του Γενικού  Νοσοκοµείου 
Λαµίας, πριν την κατάθεση της προσφοράς τους και να καταθέσουν, µε την προσφορά τους, 
βεβαίωση της Τ.Υ. του Νοσοκοµείου ότι έλαβαν γνώση. 
 
   18. Στις υπηρεσίες αποµακρυσµένης επιτήρησης εµπίπτει η τηλεφωνική κλήση για υποστήριξη 
του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS), του Συστήµατος 
Ελέγχου και Χειρισµού Της Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης  και του Συστήµατος Ελέγχου και 
Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου το οποία είναι εγκατεστηµένα 
στο Νέο Κτιριακό Συγκρότηµα του Γενικού  Νοσοκοµείου Λαµίας, στην οποία περιλαµβάνεται η 
αποδοχή και η τηλεφωνική διεκπεραίωση κλήσεων του Νοσοκοµείου προς τον Συντηρητή, 
αναφορικά µε την λειτουργία του εγκατεστηµένου συστήµατος, ήτοι οδηγίες χρήσης, 
επανόρθωση βλαβών, κλπ., καθώς και η αποµακρυσµένη επιτήρηση του BMS.  
Όσον αφορά τον εξοπλισµό για την αποµακρυσµένη επιτήρηση, το Νοσοκοµείο θα είναι υπεύθυνο 
µόνο για την παροχή της απαιτούµενης τηλεφωνικής γραµµής, ο υπόλοιπος εξοπλισµός για την 
εγκατάσταση των συστηµάτων τηλεπιτήρησης (modem, καλωδιώσεις κλπ) θα είναι 
υποχρέωση του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ-ΑΝΑ�ΟΧΟΥ. 
19. Τα τεχνικά στοιχεία του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων (BMS), του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης και 
του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου 
τα οποία είναι εγκατεστηµένα στο Νέο Κτιριακό Συγκρότηµα του Γενικού  Νοσοκοµείου Λαµίας, 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι το οποίο επισυνάπτεται. 
20. Το Ετήσιο Πρόγραµµα Περιοδικού Ελέγχου και Συντηρήσεως του Κεντρικού Συστήµατος 
Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS),του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 
Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης,και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του 
δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου τα οποία είναι εγκατεστηµένα στο Νέο Κτιριακό Συγκρότηµα 
του Γενικού  Νοσοκοµείου Λαµίας, αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ το οποίο επισυνάπτεται. 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
• στην σύµβαση θα περιλαµβάνετε η προµήθεια σκληρού δίσκου, αποθήκευσης alarm, (Τύπος 

δίσκου: HDD 3.5'', Cache: 64MB, Χωρητικότητα: 4 TB, SATA 3 και 7200rpm, Μέγιστη Ταχύτητα 
Μεταφοράς  εδοµένων: 190 MB/s, Εγγύηση: 3 χρόνια) 

• Το κόστος προµήθειας ανταλλακτικών τα οποία δεν περιλαµβάνονται στην σύµβαση και 
πιθανόν να προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών Προληπτικής και Επισκευαστικής 
Συντήρησης από επιπλέον βλάβες που θα εντοπιστούν στις εγκαταστάσεις βαρύνουν τον 
ΕΡΓΟ�ΟΤΗ  ,  σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί νέα τεχνική έκθεση η οποία 
θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη οικονοµική προσφορά.    

• Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να προµηθευτεί τα απαιτούµενα ανταλλακτικά ελεύθερα 
από το εµπόριο, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του εξοπλισµού και των 
εγκαταστάσεων καθώς και τις υποδείξεις και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, ο 
δε ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα είναι υποχρεωµένος να τα τοποθετήσει µε δικές του ενέργειες( 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία).  

 
• Σε περίπτωση αλλαγής ανταλλακτικού, ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει 

πλήρως τους τεχνικούς φακέλους και τα Ηµερολόγια Λειτουργίας του Κεντρικού 
Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) του Συστήµατος 
Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης  και του Συστήµατος Ελέγχου και 
Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου τα οποία είναι 
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εγκατεστηµένα στο Νέο Κτιριακό Συγκρότηµα του Γενικού  Νοσοκοµείου Λαµίας, µε τα 
στοιχεία του νέου ανταλλακτικού. Ακόµη θα τοποθετείται σηµείωµα στον φάκελο µε τα 
ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή, ή προµηθευτή του και τα σχετικά στοιχεία για την 
παραγγελία του. 

• Τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά θα είναι των εργοστασίων κατασκευής του Κεντρικού 
Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS),του Συστήµατος 
Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης  και του Συστήµατος Ελέγχου και 
Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου τα οποία είναι 
εγκατεστηµένα στο Νέο Κτιριακό Συγκρότηµα του Γενικού  Νοσοκοµείου Λαµίας, 
αντίστοιχα, όπου δε χρησιµοποιούνται υλικά του εµπορίου, αυτά θα είναι της εγκρίσεως 
του ΕΡΓΟ�ΟΤΗ. Τα φθαρµένα  υλικά θα παραδίδονται στον ΕΡΓΟ�ΟΤΗ. 

• Ο συντηρητής θα πρέπει πάντα να έχει τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την 
αποκατάσταση των βλαβών.  

• Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση από τον τεχνίτη διαπιστωθεί ότι απαιτείται η 
αντικατάσταση υλικού είναι υποχρεωµένος ο Συντηρητής να το αντικαταστήσει.  

• Σε περίπτωση που η απαιτούµενη συντήρηση ή αποκατάσταση βραδύνει και πρέπει να 
κληθεί έτερος τεχνίτης, αυτός πρέπει να προσέλθει άµεσα. 

• Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης µε ρύθµιση απαιτεί πολύ χρόνο (ηµέρες), 
ή δεν υπάρχουν ετοιµοπαράδοτα τα απαιτούµενα ανταλλακτικά, θα πρέπει να συνταχθεί 
αιτιολογηµένη έκθεση από την Εταιρεία Συντήρησης, η οποία να υποβληθεί στο Γ.Ν. 
Λαµίας, προκειµένου να λάβει γνώση η Τεχνική Υπηρεσία του. 

 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
• Η Εταιρεία που θα αναλάβει την συντήρηση του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 

Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS), του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – 
Κατάσβεσης και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του δικτύου 
παροχής Φυσικού Αερίου τα οποία είναι εγκατεστηµένα στο Νέο Κτιριακό Συγκρότηµα του 
Γενικού  Νοσοκοµείου Λαµίας, υποχρεούται κατά το χρονικό διάστηµα της σύµβασης να 
παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας όλων των υλικών και ανταλλακτικών που θα 
χρησιµοποιηθούν για ένα (1) έτος τουλάχιστον. 

• Η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του Κεντρικού Συστήµατος 
Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS), του Συστήµατος Ελέγχου και 
Χειρισµού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 
Ανίχνευσης Αερίου του δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου τα οποία είναι εγκατεστηµένα στο 
Νέο Κτιριακό Συγκρότηµα του Γενικού  Νοσοκοµείου Λαµίας, προερχόµενη από την συνήθη 
και ορθή χρήση τους και δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, 
υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης, η οποία θα προέλθει από αστοχία 
ανταλλακτικών και αναλώσιµων που χρησιµοποιήθηκαν κατά την συντήρηση.  

 
 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Ο  ιαγωνιζόµενος θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει γνώση της κατάστασης του 
Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS), του 
Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης και του Συστήµατος 
Ελέγχου και Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου τα 
οποία είναι εγκατεστηµένα στο Νέο Κτιριακό Συγκρότηµα του Γενικού  Νοσοκοµείου 
Λαµίας, πριν την κατάθεση της προσφοράς του και να καταθέσει, µε την προσφορά 
του, βεβαίωση της Τ.Υ. του Νοσοκοµείου ότι έλαβε γνώση.  

2. Ο  ιαγωνιζόµενος υποχρεούται να διαθέτει ο ίδιος στην Ελλάδα µόνιµα κατάλληλα 
εκπαιδευµένο προσωπικό, µε πιστοποιητικό εκπαίδευσης, για την συντήρηση  
ανάλογων συστηµάτων και ειδικά του συγκεκριµένου.  

3. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης να αναφερθεί αναλυτικά, µε προσόντα τυπικά 
κ.λ.π. ως και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης.  

4. Θα κατατεθεί η εµπειρία σε ανάλογα συστήµατα (παρόµοιων ή ίδιων) που έχουν 
εγκατασταθεί ή συντηρούνται από τους συµµετέχοντες στην Ελλάδα, σε δηµόσια ή 
ιδιωτικά κτίρια και ειδικά σε νοσοκοµεία. 
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5. Ο  ιαγωνιζόµενος µε δικαιολογητικά θα αποδεικνύει την τεχνική του επάρκεια, τη 
γνώση ή εξειδίκευσή του στον τύπο/κατασκευαστή του συγκεκριµένου  Κεντρικού 
Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS), του Συστήµατος 
Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης και του Συστήµατος Ελέγχου και 
Χειρισµού Ανίχνευσης Αερίου του δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου τα οποία είναι 
εγκατεστηµένα στο Νέο Κτιριακό Συγκρότηµα του Γενικού  Νοσοκοµείου Λαµίας, 
καθώς επίσης και της δυνατότητας προµήθειας των αναγκαίων ανταλλακτικών 
όπως επίσης και της διατήρησης stock ασφαλείας. 

6. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τουλάχιστον τρεις (3) πρόσφατες - των 
πέντε (5) τελευταίων ετών - Επιστολές Καλής Εκτέλεσης ή Βεβαιώσεις Συµµετοχής, σε 
Κατασκευή, Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Κεντρικών Συστηµάτων Ελέγχου και 
Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS), Συστηµάτων Ελέγχου και Χειρισµού 
Πυρανίχνευσης - Κατάσβεσης και  Συστηµάτων Ελέγχου και Χειρισµού Ανίχνευσης 
Αερίου �ικτύων  παροχής Φυσικού Αερίου από  ηµόσια ή Ιδιωτικά Κτίρια, µεταξύ των 
οποίων µία (1) τουλάχιστον από Νοσηλευτικό Ίδρυµα.  

7. Η Συµµετέχουσα εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 
(ISO) µε πεδία πιστοποίησης, στην πώληση, στον σχεδιασµό της τεχνικής υποστήριξης, 
στην συντήρηση και διαχείριση/παρακολούθηση έργων για την εγκατάσταση και 
παράδοση προϊόντων συστηµάτων και ολοκληρωµένων λύσεων θέρµανσης, 
κλιµατισµού, αερισµού, πυροπροστασίας και ασφάλειας, το οποίο πρέπει να 
προσκοµιστεί.  

8. Ο  ιαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει πλήρες «Φύλλο Συµµόρφωσης», 
στο οποίο θα απαντώνται µε κάθε λεπτοµέρεια, όχι µονολεκτικά, και µε την σειρά που 
αναφέρονται όλα τα αιτήµατα των τεχνικών µας προδιαγραφών.  

9. Ο  ιαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος να αναφέρει ότι διαθέτει ο ίδιος στην  Ελλάδα, 
µόνιµο και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του 
αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης 
κλπ.) για την υποστήριξη του εγκατεστηµένου Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και 
Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS), του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 
Πυρανίχνευσης - Κατάσβεσης και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Ανίχνευσης 
Αερίου του δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου τα οποία είναι εγκατεστηµένα στο Νέο 
Κτιριακό Συγκρότηµα του Γενικού  Νοσοκοµείου Λαµίας, όπως επίσης ότι θα 
πραγµατοποιήσει επίδειξη – εκµάθηση του προσωπικού του Νοσοκοµείου (Μηχανικών 
και Τεχνικών της Τεχνικής Υπηρεσίας), τόσο επί της λειτουργίας των ειδών, όσο και 
επί των δυνατοτήτων αποτελεσµατικότερης επωφελέστερης εκµετάλλευσης και 
ανάπτυξης της απόδοσής τους, ποιοτικής και ποσοτικής. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (BMS) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SIEMENS DESIGO INSIGHT 
 
Γενικά 
Το Σύστηµα είναι σχεδιασµένο για να παρέχει από ένα κεντρικό σηµείο την παρακολούθηση της 
λειτουργίας, την ανίχνευση σφαλµάτων και βλαβών, την µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας και τις 
πληροφορίες προληπτικής συντήρησης των ηλεκτροµηχανολογικών και άλλων εγκαταστάσεων 
του κτιρίου. 
Η λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων απεικονίζεται δυναµικά σε οθόνη Η/Υ, 
εξοπλισµένου µε κατάλληλο λογισµικό, που προσφέρει περιβάλλον εργασίας εύκολο και φιλικό 
προς τον χειριστή. Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων θα αναπτύσσεται σε τρία 
διακριτά λειτουργικά επίπεδα: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα όργανα και οι συσκευές Συστήµατος Ελέγχου και 

Χειρισµού Εγκαταστάσεων που είναι συνδεδεµένα σε δίκτυο, ανταλλάσσουν πληροφορίες µεταξύ 
τους σε πραγµατικό χρόνο, επικοινωνία τύπου «σηµείο προς σηµείο». 
Οι ηλεκτρονικές συσκευές και το λογισµικό σχηµατίζουν το λειτουργικό επίπεδο διαχείρισης και 
αποτελούν τα Κέντρα  ιαχείρισης (MS) του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων.  
Οι προγραµµατιζόµενοι ελεγκτές του λειτουργικού επιπέδου αυτοµατισµού εγκαταστάσεων 
τοποθετούνται σε µεταλλικούς ηλεκτρικούς πίνακες µαζί µε τις απαραίτητες διατάξεις ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας, προστασίας, ηλεκτρικών συνδέσεων και δικτυακής επικοινωνίας. Οι ηλεκτρικοί 
πίνακες αποτελούν τα Αποµακρυσµένα Κέντρα Ελέγχου (Α.Κ.Ε.). Τα Α.Κ.Ε. έχουν δικτυακή 
επικοινωνία µεταξύ τους, συνδέονται µε αισθητήρια, µε περιφερειακά όργανα ή συσκευές 
ελέγχου και µε τον εξοπλισµό των διαχειριζόµενων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
Η τοπολογία του δικτύου των Α.Κ.Ε. φαίνεται στο  ιάγραµµα 1. Σε περίπτωση διακοπής του 
καλωδίου του δικτύου επικοινωνίας, το κάθε ένα Α.Κ.Ε. συνεχίζει να λειτουργεί αυτόνοµα και 
ανταλλάσσει πληροφορίες µε τα Α.Κ.Ε. του εναποµείναντος δικτύου. 
Οι προγραµµατιζόµενοι ελεγκτές του λειτουργικού επιπέδου αυτοµατισµού συσκευών µπορούν να 
λειτουργούν αυτόνοµα και έχουν δικτυακή επικοινωνία µεταξύ τους. Συνδέονται µε αισθητήρια, 
µε χειριστήρια και µε τα όργανα των συσκευών που ελέγχουν. Η τοπολογία του δικτύου τους 
είναι ελεύθερη, δηλαδή, επιτρέπεται η σύνδεση τους σε σειρά, αξονικά, ή σε συνδυασµό των 
παραπάνω. Επίσης, το δίκτυό τους επικοινωνεί είτε απευθείας, είτε µέσω των κατάλληλων 
µεταφραστών πρωτοκόλλων επικοινωνίας µε το δίκτυο των Α.Κ.Ε.. 
Το δίκτυο των Α.Κ.Ε. συνδέεται µε κεντρικές µονάδες επεξεργασίας του Συστήµατος Ελέγχου και 
Χειρισµού Εγκαταστάσεων.  

Επίπεδο διαχείρισης 

Αποτελείται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές με λειτουργικό 

περιβάλλον Microsoft Windows 7 PRO λογισμικό διαχείρισης, Επίπεδο αυτοµατισµού εγκαταστάσεων 

Αποτελείται από προγραµµατιζόµενους ελεγκτές (τεχνολογίας 

DDC), που ρυθµίζουν τις λειτουργίες των εγκαταστάσεων βάση 

συγκεκριµένων σεναρίων και χρονοπρογραµµάτων, δηµιουργούν 

αναφορές βλαβών, εκτελούν υπολογισµούς, καταγραφές κλπ. 

Επίπεδο αυτοµατισµού πεδίου 

Αποτελείται από όλα τα αισθητήρια, περιφερειακά όργανα και 

συσκευές ελέγχου από τα οποία και προς τα οποία µεταφέρονται 
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Τα Κέντρα  ιαχείρισης συνδέονται µε τις κεντρικές µονάδες επεξεργασίας σε δίκτυο, το οποίο 
είναι σύµφωνο µε τα πρότυπα πρωτόκολλα επικοινωνίας Ethernet και TCP/IP και υποστηρίζει τις 
τελευταίες τεχνολογίες LAN, WAN. 
 
Κέντρο Διαχείρισης Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων 
Το κάθε Κέντρο  ιαχείρισης του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων περιλαµβάνει 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το λειτουργικό σύστηµα και το λογισµικό λειτουργίας, καθώς και 
τον εκτυπωτή, την συσκευή τηλεπικοινωνίας (modem), τα ηχεία και την κεντρική µονάδα 
επεξεργασίας. Συνδέεται µε το δίκτυο του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων σε 
οποιοδήποτε σηµείο του. Στο ίδιο δίκτυο συνδέονται περισσότερα από ένα Κέντρα  ιαχείρισης, 
ώστε να γίνεται ο έλεγχος της λειτουργίας των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του 
κτιρίου παράλληλα από πολλά σηµεία. 
 
Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής του Κέντρου διαχείρισης έχει : 

• Επεξεργαστή Intel Core i5 – 4440 3.1 GHz. 
• Μνήµη RAM 8GB. 
• 1 Σκληρό δίσκο 100GB SSD και 1 σκληρό δίσκο 1TB HDD. (στην συµβαση περιλαµβανετε η 

προµήθεια συν 1 επιπλέον σκληρού δίσκου HDD, αποθήκευσης alarm Χωρητικότητα: 4 
TB). 

• Μία παράλληλη θύρα. 
•  ύο σειριακές θύρες. 
• Κάρτα δικτύου PCI faste type Ethernet adapter. 
• CD-ROM 50X. 
• Πληκτρολόγιο. 
• Ποντίκι PS/2. 
• Έγχρωµη οθόνη 22’’ flat screen, 1920x1080 / 60Hz, 0.25 dot pitch. 
• Εκτυπωτή τεχνολογίας Dot Matrix, µονόχρωµο, µε δυνατότητα λήψης συνεχόµενου 

µηχανογραφικού χαρτιού. 
• Λειτουργικό περιβάλλων Microsoft Windows 7 Professional. 
• Λογισµικό Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων. 
• Λογισµικό Microsoft Internet Explorer 10.0. Apache open office 4.1.1. 

Λογισµικό Κέντρου  ιαχείρισης 
Το λογισµικό του Κέντρου  ιαχείρισης (SIEMENS DESIGO INSIGHT) έχει τις παρακάτω βασικές 
λειτουργίες: 
 

• Εµφάνιση συνοπτικών αναφορών βλαβών λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου, 
ταξινοµηµένων σε τρεις οµάδες ανάλογα µε την σηµαντικότητα της βλάβης. 

• Αποστολή αναφορών βλαβών λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου στον 
εκτυπωτή, στο φαξ, σε κινητό τηλέφωνο, στο σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή 
προς άλλη προγραµµατισµένη συσκευή ανάγνωσης µηνυµάτων. 

• Προστασία πρόσβασης. 
•  ιαφορετικά επίπεδα πρόσβασης, ανάλογα µε των κωδικό του χειριστή. 
• Αυτόµατη εκτέλεση προγραµµατισµένων διεργασιών. 
• Πραγµατοποίηση και διακοπή σύνδεσης µε το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού 

Εγκαταστάσεων. 
• Ταυτόχρονη σύνδεση µε Συστήµατα Ελέγχου Εγκαταστάσεων άλλων κτιρίων. 
•  υναµική γραφική απεικόνιση και γραφικό περιβάλλον ελέγχου των εγκαταστάσεων του 

κτιρίου. 
• Εµφάνιση των διαφορετικών εγκαταστάσεων του κτιρίου υπό µορφή δέντρου δεδοµένων 

και εύκολη περιήγηση ανάµεσα σε αυτές. 
• Αρχείο καταγραφής των βλαβών λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου, των 

συνδέσεων µε το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων, των χειριστών του 
Κέντρου  ιαχείρισης και των αντίστοιχων χειρισµών που αυτοί πραγµατοποίησαν. 

• Ηµερολόγιο για των προγραµµατισµό και τον χειρισµό των χρονικών προγραµµάτων 



ΑΔΑ: 6ΙΠΑ4690ΒΜ-ΟΙ8



 

   

λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου. 
• Αποµακρυσµένος έλεγχος του Κέντρου  ιαχείρισης, που θα υποστηρίζει τις λειτουργίες 

AutoDial Links, ISDN, Ethernet TCP / IP LAN, Ethernet TCP / IP WAN. 
 
Αποµακρυσµένο Κέντρο Ελέγχου (Α.Κ.Ε.) 
Τα Α.Κ.Ε. είναι µεταλλικοί ηλεκτρικοί πίνακες που περιλαµβάνουν όλα τα  διασυνδεδεµένα 
τοπικά  σηµεία ελέγχου. Αποτελούνται από το σύνολο των ψηφιακών και αναλογικών 
εισόδων – εξόδων, καθώς επίσης και από τον ελεγκτή, έτσι ώστε το σύνολο να 
ανταποκρίνεται και να εκτελεί κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω λειτουργίες: 
 

• Αποκωδικοποίηση των τεχνικών διευθύνσεων του συστήµατος. 
• Συνεχή παρακολούθηση όλων των σηµείων ελέγχου. 
• Συνεχή έλεγχο µέσω προγραµµάτων, των διαδικασιών λειτουργίας της εγκατάστασης. 
• Συνεχή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο όλων των διασυνδεδεµένων εξαρτηµάτων. 
 

Προγραµµατιζόµενοι Ελεγκτές (Controllers) – Στοιχεία εισόδων / εξόδων 
�ιακρίνονται σε δύο τύπους απόλυτα συµβατούς µεταξύ τους:  
 

• τις modular προγραµµατιζόµενες µονάδες ελέγχου, και  
• τις compact µονάδες 

 
Τα στοιχεία εισόδων - εξόδων (modules), είναι ηλεκτρονικές κάρτες που τοποθετούνται στα 
Α.Κ.Ε. ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Υπάρχουν οι παρακάτω 4 βασικές 
κατηγορίες  modules: 
 

• Στοιχείο ψηφιακής εξόδου. (τύπος SIEMENS PTM1.8D20) 
• Στοιχείο ψηφιακής εισόδου. (τύπος SIEMENS PTM1.2Q250) 
• Στοιχείο αναλογικής εισόδου. Σαν σήµατα αναλογικών εισόδων µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν όλα τα γνωστά σήµατα, (0-10Vdc, RTD resistors, 4-20ma) κλπ. 
(τύπος SIEMENS PTM1.2R1K/PTM1.4R1K/PTM1.2U10) 

• Στοιχείο αναλογικής εξόδου (0-10Vdc ) κλπ. (τύπος SIEMENS PTM1.4Y10S) 
 
Οποιαδήποτε δυσλειτουργία, οποιουδήποτε module του Συστήµατος, που θα µπορεί να 
οφείλεται είτε στο ίδιο το module, είτε σε οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, (κακές συνδέσεις, 
βραχυκυκλώµατα, κ.λ.π.), δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες λειτουργίες και σηµεία του 
συστήµατος, παρά µόνο τα σηµεία και τις λειτουργίες αυτών που είναι συνδεδεµένα στο 
συγκεκριµένο module.   
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι από άποψη χωρητικότητας σηµείων ελέγχου, έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η επιλογή της κατάλληλης µονάδας, αναλόγως του µεγέθους της εγκατάστασης. 
Ανάλογα µε τις απαιτήσεις µια ή περισσότερες µονάδες ελέγχου συνδυάζονται για τον 
σχηµατισµό ενός περιφερειακού πίνακα ελέγχου, ο οποίος τοποθετείται κοντά στην, ή στις 
ελεγχόµενες εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια οι περιφερειακοί πίνακες συνδέονται σε ένα κοινό 
δίκτυο επικοινωνίας (καλώδιο UTP Category 5 για το δίκτυο του Γ.Ν. Λαµίας και καλώδιο UTP 
Category 6 για το δίκτυο του κτιρίου του Σανατορίου) στο οποίο µπορεί να συνδεθεί ένας 
προσωπικός υπολογιστής τύπου ΑΤ / ΙΒΜ συµβατός.  
 
Οι Τύποι των ελεγκτών modular είναι οι παρακάτω: 

 
• PXC 64-U Ελεγκτής (Γ.Ν. Λαµίας). 
• PXC 128-U Ελεγκτής (Γ.Ν. Λαµίας). 
• PXC 50.D (Γ.Ν. Λαµίας) 
• PXC 100.D (Σανατόριο) 
• PXC 200.D (Σανατόριο) 
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Ο κάθε ένας προγραµµατιζόµενος ελεγκτής θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πραγµατοποιεί τα 
παρακάτω: 

• Έλεγχο διαδικασιών και µανδαλώσεων. 
• Αναφορές συναγερµών εσφαλµένης λειτουργίας. 
• Προκαθορισµένα σενάρια λειτουργίας και χρονοπρογράµµατα. 
• Απαρίθµηση πραγµατικού χρόνου. 
• Βέλτιστη στάση – εκκίνηση των εγκαταστάσεων. 
• Υπολογισµούς και διαχείριση ενέργειας. 
• Καταγραφή µετρούµενων φυσικών µεγεθών. 
• Αυτόνοµη λειτουργία, χωρίς να απαιτούνται τα Κέντρα  ιαχείρισης. 
• Αποθήκευση πληροφοριών και εφαρµογών ελέγχου. 
• Σύνδεση µε τερµατική µονάδα χειρός, µε την οποία θα µπορούν να γίνονται οι 

αλλαγές στις παραµέτρους λειτουργίας, χωρίς να απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. 

 
Δίκτυο Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων 
Οι κεντρικοί ελεγκτές των Κέντρων  ιαχείρισης συνδέονται µε το δίκτυο των Α.Κ.Ε.. 
Οι υποσταθµοί µέσω τηλεφωνικού καλωδίου διασυνδέονται σε δίκτυο, έτσι ώστε να είναι 
εύκολη η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ τους, καθώς επίσης και η συνολική παρακολούθηση 
όλων των εγκαταστάσεων µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι συνδέονται σαν 
κόµβοι σε οποιοδήποτε σηµείο του δικτύου. 
Η επικοινωνία των υποσταθµών µέσω του δικτύου είναι peer to peer, έτσι ώστε σε 
οποιαδήποτε διακοπή του δικτύου, τα Α.Κ.Ε. να συνεχίζουν σε αυτόνοµη λειτουργία, καθώς 
επίσης να ανταλλάσσουν δεδοµένα µε τα Α.Κ.Ε. του εναποµείναντος δικτύου. 
Σε περίπτωση διακοπής του δικτύου, όλα τα Α.Κ.Ε. συνεχίζουν σε αυτόνοµη λειτουργία και ο 
κεντρικός Η/Υ εµφανίζει κατάσταση alarm. 
Η τοπολογία του δικτύου των Α.Κ.Ε. φαίνεται στο  ιάγραµµα 1.  
 
Διασύνδεση Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων µε άλλα Συστήµατα 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων µπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες µε άλλα 
αυτόνοµα συστήµατα ελέγχου ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, που έχουν δικτυακή 
επικοινωνία, όπως τα διάφορα συστήµατα µέτρησης, το σύστηµα πυρανίχνευσης και 
κατάσβεσης, το σύστηµα ασφαλείας, το σύστηµα παράλληλης λειτουργίας ψυκτών, το σύστηµα 
ελέγχου φωτισµού κλπ.. Η διασύνδεση, δηλαδή η σύνδεση των συστηµάτων αυτών µε το δίκτυο 
του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων, θα γίνεται µέσω ηλεκτρονικών 
συσκευών µετάφρασης πρωτοκόλλων.  
 
 
 
 
Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας θα είναι τυποποιηµένα, όπως : 

• BACNet - πρωτόκολλο επικοινωνίας καθιερωµένο από την ASHRAE, υιοθετηµένο και 
υποστηριζόµενο από το ANSI (αριθµός τυποποίησης 135-1995, σύµφωνα µε το CEN 
αποτελεί σχέδιο τυποποίησης ENV 1805-1 / 1997). 

• MODBus / JBus - τυποποιηµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας του ISA (Instrument Society of 
America) το οποίο αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της ροµποτικής και της βιοµηχανίας. 

• PROFIBus - τυποποιηµένο πρωτόκολλο γερµανικής προέλευσης (EN 50170 Vol.2, σύµφωνα 
µε το CEN αποτελεί σχέδιο τυποποίησης ENV 13321). 

• LΟΝMark - ιδιόκτητο πρωτόκολλο ανεπτυγµένο από την εταιρεία Echelon Corporation µε 
βάση τους νευρωνικούς µικροεπεξεργαστές (σύµφωνα µε το CEN αποτελεί σχέδιο 
τυποποίησης ENV 13154-2). 

• EIB - τυποποιηµένο πρωτόκολλο γερµανικής προέλευσης (DIN V VDE 0829, σύµφωνα µε το 
CEN αποτελεί σχέδιο τυποποίησης ENV 13154-2). 
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Αρχιτεκτονική συστήµατος ελέγχου και χειρισµού των εγκαταστάσεων 
Επιγραµµατικά το σύστηµα B.M.S. επιτηρεί ή ελέγχει τα ακόλουθα: 
 

• Αντλιοστάσια: Επιτήρηση και έλεγχος των πιεστικών συγκροτηµάτων ύδρευσης και 
πυρόσβεσης. Λαµβάνονται σήµατα alarm από τις αντλίες και ελέγχονται οι στάθµες των 
δεξαµενών. 

• Ψυχροστάσιο: Επιτήρηση και έλεγχος των αντλιών πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, 
κυκλοφορητές ZNX κλπ.  

• Κλιµατισµός: Έλεγχος και επιτήρηση βλαβών στις κλιµατιστικές µονάδες, Λειτουργία 
βασισµένη σε σενάρια εξοικονόµησης ενέργειας του Γ.Ν Λαµίας. 

•  Υποσταθµός: Μετρήσεις Ηλεκτρικών Μεγεθών και Ενέργειας του Γ.Ν Λαµίας. Επιτήρηση 
καταστάσεων στους πίνακες και διασύνδεση µε Ηλεκτροπαραγωγά  Ζεύγη. 

• Ανελκυστήρες & Ανεµιστήρες: Επιτήρηση βλαβών και alarm ανελκυστήρων και 
ανεµιστήρων του Γ.Ν Λαµίας. 

• Φωτισµός: Επιτήρηση και εντολοδότηση ζωνών φωτισµού (περιβάλλων χώρος). 
• Επιτήρηση συστήµατος πυρανίχνευσης Γ. Ν. Λαµίας (software επικοινωνία), τηλεφωνικό 

κέντρο, µεγαφωνική εγκατάσταση, σύστηµα ασφαλείας κλπ. 
 
Περιγραφή Λειτουργίας 
 
Τυπική Κεντρική Κλιµατιστική Μονάδα 
Η εκκίνηση και η παύση της λειτουργίας γίνεται αυτόµατα σύµφωνα µε το χρονοπρόγραµµα που 
έχει ορισθεί, ή χειροκίνητα, κατόπιν ενεργοποίησης από τον χειριστή της αντίστοιχης επιλογής 
από το Κέντρο  ιαχείρισης. 
Η ρύθµιση της θερµοκρασίας του αέρα προσαγωγής γίνεται αυτόµατα, µε έλεγχο των 
αναλογικών κινητήρων των βαλβίδων ψυκτικού και θερµαντικού στοιχείου νερού, ανάλογα µε 
την επιλεγµένη επιθυµητή θερµοκρασία, τη θερµοκρασία περιβάλλοντος και τη µέτρηση του 
αισθητηρίου θερµοκρασίας στον αεραγωγό προσαγωγής αέρα. 
Η επιθυµητή θερµοκρασία του αέρα προσαγωγής για την περίοδο της θέρµανσης τον χειµώνα και 
για την περίοδο της ψύξης το καλοκαίρι ορίζεται από τον χειριστή, µε αντίστοιχη επιλογή από το 
Κέντρο  ιαχείρισης. Επίσης η επιθυµητή θερµοκρασία του αέρα προσαγωγής µεταβάλλεται 
αυτόµατα βάση συγκεκριµένης καµπύλης (αντιστάθµιση), ανάλογα µε την θερµοκρασία 
περιβάλλοντος. 
Οι ανωτέρω ρυθµίσεις έχουν χαρακτηριστική καµπύλη ελέγχου «PI». 
Η καθαρότητα των φίλτρων προσδιορίζεται από τις ενδείξεις των διακοπτών διαφορικής πίεσης 
αέρα. Όταν η διαφορική πίεση του αέρα στα φίλτρα ξεπεράσει το όριο που έχει τεθεί (η ρύθµιση 
του ορίου γίνεται τοπικά στον διακόπτη διαφορικής πίεσης σύµφωνα µε της οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής των φίλτρων της κλιµατιστικής µονάδας), εµφανίζει αντίστοιχο µήνυµα 
στο Κέντρο  ιαχείρισης. 
 
Ανεµιστήρες Αέρα 
Η εκκίνηση και η παύση λειτουργίας γίνεται αυτόµατα σύµφωνα µε το χρονοπρόγραµµα που θα 
ορισθεί, ή χειροκίνητα, κατόπιν ενεργοποίησης από τον χειριστή της αντίστοιχης επιλογής από το 
Κέντρο  ιαχείρισης. 
 
Ψύκτες Νερού 
Οι ψύκτες νερού έχουν ανεξάρτητο ψηφιακό σύστηµα ρύθµισης µε δυνατότητα δικτυακής 
επικοινωνίας, το οποίο συνδέεται στο δίκτυο του Συστήµατος Ελέγχου Εγκαταστάσεων του 
κτιρίου. 
 
Αντλίες Νερού  ευτερεύοντος  ικτύου 
Οι αντλίες νερού στο δευτερεύον δίκτυο ενεργοποιούνται αυτόµατα, εφόσον οι λέβητες ή οι 
ψύκτες έχουν τεθεί σε λειτουργία. 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί : 
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• Τις βλάβες των αντλιών νερού στο δευτερεύον δίκτυο. 
• Τις διαφορικές πιέσεις στους αντίστοιχους δυσµενέστερους κλάδους στο δευτερεύον 

δίκτυο. 
 
Εγκατάσταση Αποχέτευσης 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί τον εξοπλισµό της εγκατάστασης 
αποχέτευσης οµβρίων, λυµάτων και υδροφόρου ορίζοντα. Επιτηρείται η λειτουργία των αντλιών 
(κύριων και εφεδρικών) που ελέγχονται από αυτόνοµα ηλεκτροµηχανικά όργανα, οι ώρες 
λειτουργίας τους και  οι  βλάβες. Επίσης επιτηρείται η στάθµη των δεξαµενών. 
 
Εγκατάσταση Ύδρευσης 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί την λειτουργία του πιεστικού 
συγκροτήµατος, του συστήµατος επεξεργασίας νερού και τις στάθµες των δεξαµενών νερού. 
Η λειτουργία του πιεστικού συγκροτήµατος ελέγχεται από αυτόνοµο ηλεκτρονικό σύστηµα. Το 
Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί την λειτουργία των αντλιών, τις ώρες 
λειτουργίας τους, τις βλάβες και την πίεση στο δίκτυο ύδρευσης. Επίσης ελέγχει την επιθυµητή 
πίεση στο δίκτυο ύδρευσης µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας (η πίεση του νερού στο δίκτυο 
ύδρευσης µειώνεται τις βραδινές ώρες λόγω της περιορισµένης ζήτησης). 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί τη λειτουργία του συστήµατος 
επεξεργασίας νερού εγκατάστασης ύδρευσης. Από τα αντίστοιχα αυτόνοµα ηλεκτρονικά όργανα 
ελέγχου λαµβάνονται και καταγράφονται οι βλάβες. 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί την στάθµη του νερού στις 
δεξαµενές ύδρευσης. 
 
Εξοπλισµός  ιανοµής Μέσης Τάσης 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί : 
Τις θέσεις και τις βλάβες των αυτόµατων διακοπτών στα πεδία µέσης τάσης. 
Εξοπλισµός Ηλεκτρικού Υποσταθµού 

• Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί : 
• Τις θέσεις και τις βλάβες των αυτόµατων διακοπτών των µετασχηµατιστών µέσης τάσης. 
• Τις βλάβες των µετασχηµατιστών µέσης τάσης. 
• Τις θέσεις και τις βλάβες των αυτόµατων διακοπτών χαµηλής τάσης. 
• Τις βλάβες των ανεµιστήρων προσαγωγής νωπού και απόρριψης αέρα στους χώρους των 

µετασχηµατιστών µέσης τάσης. 
 
Εξοπλισµός Χαµηλής Τάσης 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί τις µετρήσεις των ηλεκτρικών 
µεγεθών, που αφορούν τη λειτουργία των γενικών ηλεκτρικών πινάκων χαµηλής τάσης.  
 
Εγκατάσταση Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί : 
 

• Τις βλάβες του συστήµατος αυτοµατισµού αδιάλειπτης παροχής. 
• Τις καταστάσεις λειτουργίας συστήµατος αδιάλειπτης παροχής. 
• Την χαµηλή τάση των µπαταριών συστήµατος αδιάλειπτης παροχής. 

 
Εγκατάσταση Φωτισµού (περιβάλλοντος  χώρου) 
Η έναυση και η σβέση των ζωνών φωτισµού γίνεται αυτόµατα σύµφωνα µε το χρονοπρόγραµµα 
που έχει ορισθεί, ή χειροκίνητα, κατόπιν ενεργοποίησης από τον χειριστή της αντίστοιχης 
επιλογής από το Κέντρο  ιαχείρισης. Ο αριθµός των ελεγχόµενων ζωνών αναφέρεται στα σχέδια 
της µελέτης. 
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Ανελκυστήρες 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί : 
 

• Τις βλάβες και την κατάσταση λειτουργίας των ανελκυστήρων του Γ.Ν Λαµίας. 
 
 ιαχείριση Εγκατάστασης Πυρόσβεσης 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί : 
 

• Την πίεση του νερού στο δίκτυο της πυρόσβεσης. 
• Την ηλεκτρική τροφοδοσία και τις βλάβες του συστήµατος ελέγχου του πυροσβεστικού 

συγκροτήµατος. 
• Τις βλάβες των αντλιών του πυροσβεστικού συγκροτήµατος. 
• Τη στάθµη του νερού στις δεξαµενές πυρόσβεσης. 
• Την πίεση του νερού στο δίκτυο της πυρόσβεσης. 
• Τη ροή νερού στα δίκτυα των sprinkler. 
• Τη ροή νερού στα δίκτυα των πυροσβεστικών φωλεών. 

 
Όλες οι παραπάνω λειτουργίες προγραµµατίσθηκαν σε ετήσια βάση, ενώ παράλληλα δίνεται η 
δυνατότητα χειροκίνητης επέµβασης στο σύνολο των ελεγχόµενων συσκευών, καθώς και των 
ρυθµίσεων των παραµέτρων που σχετίζονται µε αυτές, είτε µέσω του Κ.Σ.Ε.Ε., είτε τοπικά, µέσω 
των χειροκίνητων ρυθµιστικών διατάξεων, είτε µέσω της φορητής µονάδας παρακολούθησης που 
µπορεί να συνδεθεί τοπικά σε κάθε Α.Κ.Ε.. 
 
Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου 
 
Αισθητήριο θερµοκρασίας χώρου 
Το αισθητήριο  διαθέτει τα απαραίτητα εξαρτήµατα για επίτοιχη τοποθέτηση. 
Το εύρος του  είναι : -40...70 °C. 
Τύπος : SIEMENS   QFA2060 
 
Αισθητήριο θερµοκρασίας χώρου 
Αισθητήριο τύπου καλωδίου. 
Το εύρος του  είναι : -30...130 °C. 
Τύπος : SIEMENS   QAP21.3 
 
Αισθητήριο θερµοκρασίας αεραγωγού 
Το αισθητήριο  διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τοποθέτηση σε αεραγωγό. 
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες  είναι σε κιβώτιο µε βαθµό προστασίας ΙΡ 42. 
Το στέλεχος του αισθητηρίου είναι µία θερµοαντίσταση. Το εύρος του  είναι : -50...80 °C, η 
δε επιτρεπόµενη απόκλιση του αισθητηρίου είναι ±1%. 
Τύπος : SIEMENS   QAM2120.040 
 
Αισθητήριο θερµοκρασίας εµβάπτισης 
Το αισθητήριο  διαθέτει την κατάλληλη θήκη για την εµβάπτιση σε σωλήνα. 
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες  είναι σε κιβώτιο µε βαθµό προστασίας ΙΡ 42. 
Το στέλεχος του αισθητηρίου  είναι µία θερµοαντίσταση. Το εύρος του  είναι : -30...130 °C, 
η δε επιτρεπόµενη απόκλιση του αισθητηρίου είναι ±1%. 
Ενδεικτικός Τύπος : SIEMENS   QAE2120.010, QAE2121.10  
 
Αισθητήριο ταχύτητας αέρα 
Το αισθητήριο  διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τοποθέτηση σε αεραγωγό. 
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες  είναι σε κιβώτιο µε βαθµό προστασίας ΙΡ 42. 
Το εύρος του  είναι: από 0-5m/s, 0-10m/s και 0-15m/s. 
Ενδεικτικός Τύπος : SIEMENS   QVM62.1 
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 ιακόπτης διαφορικής πίεσης αέρα 
Είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών χαµηλής πίεσης και συνεργασία µε 
σύστηµα κεντρικού ελέγχου. 
Είναι κατάλληλο για επιτήρηση φίλτρων, ανεµιστήρων, ροής αέρα, υπερπίεσης ειδικών 
χώρων κλπ. 
Έχει δυνατότητα ρύθµισης τουλάχιστον στις ακόλουθες περιοχές : 
20 ... 300 Pa 
50 ... 500 Pa 
100 ... 1000 Pa 
Το αισθητήριο συνοδεύεται από τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τοποθέτηση στον αεραγωγό. 
Ενδεικτικός Τύπος: SIEMENS QBM81-3 και SIEMENS QBM81-5 (για την ρυπαρότητα φίλτρων-
απόλυτων φίλτρων) 
 
Αισθητήριο πίεσης υγρών 
Για την µέτρηση της πίεσης των υγρών χρησιµοποιούνται αναλογικά αισθητήρια πιέσεως, τα 
οποία είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε σωλήνα. 
�έχονται τροφοδοσία 24VAC και  δίνουν  έξοδο 0...10VDC για σύνδεσή τους στο κεντρικό 
σύστηµα ελέγχου. 
Η περιοχή µέτρησής τους  είναι: 
   0...1bar 
ή 0...5bar 
ή 0...10bar έως και 0..40bar. 
Η δε ακρίβειά τους  είναι της τάξεως του 0,5% της κλίµακας. 
Τύπος: SIEMENS QBE2002-P..(1 η 10 κ.λ.π.). 
 
Αισθητήριο θερµοκρασίας - υγρασίας αεραγωγού 
Το αισθητήριο  διαθέτει τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τοποθέτηση σε αεραγωγό. 
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες  είναι σε κιβώτιο µε βαθµό προστασίας ΙΡ 54. 
Το αισθητήριο  τροφοδοτείται µε 24Vac και η έξοδός του  είναι 0-10Vdc, ανάλογα µε το 
µέγεθος της µετρούµενης θερµοκρασίας και υγρασίας του αέρα. 
Ενδεικτικός Τύπος: SIEMENS QFM2160 και SIEMENS QFM2100. 
 
 ιακόπτης ροής υγρών 
Για την επιτήρηση λειτουργίας των κυκλοφορητών, αντλιών της εν λόγω εγκατάστασης 
χρησιµοποιούνται διακόπτες ροής, οι οποίοι  είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε σωλήνα 
(σύνδεση 1”),  διαθέτουν δε γλωσσίδιο µε την απαραίτητη ευαισθησία για την ανίχνευση 
ροής. Το γλωσσίδιο  είναι κατασκευασµένο από υλικό κατάλληλο για την χρήση. 
�ιαθέτουν µία µεταγωγική επαφή (SPDT) για την σύνδεσή τους στο κεντρικό σύστηµα 
ελέγχου. 
Ενδεικτικός Τύπος: JSF-1E 
 
Κινητήρες διαφραγµάτων 
Οι κινητήρες διαφραγµάτων είναι προοδευτικής λειτουργίας, περιστροφικοί, κατάλληλοι για 
επιφάνεια έως 3 τ.µ. (15 Νm). Συνδέονται στο Σύστηµα Β.Μ.S. από το οποίο δέχονται σήµα 
ελέγχου 0-10 VDC, τροφοδοσία 24Vac, ο δε χρόνος πλήρους περιστροφής τους δεν είναι 
µεγαλύτερος από 150 sec. Η σύνδεσή τους µε το Σύστηµα ελέγχου  γίνεται µέσω ενός 
καλωδίου 3x1,5 mm. 
Ενδεικτικός Τύπος: SIEMENS GBB161.1E και SIEMENS GLB131.1E. 
 
Βαλβίδες ελέγχου 
Οι βαλβίδες είναι τύπου έδρας. Το σώµα των βαλβίδων  είναι gun metal ή από χυτοσίδηρο, 
ενώ το εσωτερικό τους από χρώµιο, νικέλιο και ατσάλι.  
Οι βαλβίδες διαµέτρου µέχρι και 1 1/2” ίντσες είναι κοχλιωτής σύνδεσης, ενώ οι βαλβίδες 
διαµέτρου από 2” ίντσες και πάνω, είναι  φλαντζωτής σύνδεσης. 
Οι κινητήρες των βαλβίδων είναι προοδευτικής λειτουργίας µε τάση λειτουργίας 24Vac, και 
σήµα ελέγχου 0...10VDC. 
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Ενδεικτικός Τύπος: SIEMENS  VXG44../SQS6 
 
Αισθητήριο θερµοκρασίας νερού 
Το αισθητήριο  διαθέτει τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τοποθέτηση σε PVC σωλήνα. 
Το εύρος του  είναι : -25...95 °C. 
Ενδεικτικός Τύπος : SIEMENS   QΑP22 
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�ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. 

�ιάγραµµα Πινάκων ΑΚΕ 
Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (ΒΜS) 

Γ.Ν. Λαµίας 

 
 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ  
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ CS 1140   

H47G 611 cabinet set with cutout H47G 611 

Ατσάλινο µεταλλικό κιβώτιο πίνακα πυρανίχνευσης-κατάσβεσης, διαστάσεων σε mm 
434x735x300, χρώµατος RAL7035.To κιβώτιο  είναι κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση 
και περιέχει την υποδοµή και τις κατάλληλες εξωτερικές τοµές για την φιλοξενία όλων 
των απαραίτητων στοιχείων του πίνακα 

H23B 010 cover plate H23B 010 Πλαίσιο κάλυψης τοµής του µεταλλικού κιβωτίου του πίνακα 

Z3I 510 cable set to h47g Z3I 510 
Καλώδια διασύνδεσης της κεντρικής πλακέτας ελέγχου του πίνακα µε το χειριστήριο που 
βρίσκεται στην µπροστινή όψη του πίνακα 

Z5B 630 inscription set CS11 english Z5B 630 
Ετικέτες κειµένου για την πληροφόρηση του χειριστή. Τοποθετούνται στην µπροστινή 
όψη του χειριστηρίου B3Q460 

Z3S 070 ram-set (typ512kx8) Z3S 070 
Ψηφιακή µνήµη χωρητικότητας 2x512Kx8bit. Τοποθετείται σε κατάλληλη υποδοχή του 
χειριστηρίου B3Q460 

B2F 020 converter 230v/29,6v B2F 020 
Στοιχείο τροφοδοσίας του πίνακα πυρανίχνευσης. (115 έως 230VAC -29,6V 
6Α).Τοποθετείται σε κατάλληλη υποδοχή στο εσωτερικό του µεταλλικού πίνακα. 

E3C 011 battery charging module E3C 011 
Στοιχείο φόρτισης συσσωρευτών του πίνακα πυρανίχνευσης. Τοποθετείται σε κατάλληλη 
υποδοχή στο εσωτερικό του µεταλλικού πίνακα. 

RB12-7 Battery 12v/7ah Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 12V 7Ah. 

Z1I 030 connecting cable Z1I 030 
Καλώδιο διασύνδεσης πίνακα βρόγχων και κεντρικής µονάδας επεξεργασίας και 
χειρισµών. 

E3G 070 
(FM) 

control module E3G 070 (FM) 

Στοιχείο οδήγησης κυκλωµάτων ελέγχου ήτοι γενικών σειρηνών και διάφορων 
βοηθητικών εξόδων. Τοποθετείται σε κατάλληλη υποδοχή στο εσωτερικό του 
µεταλλικού πίνακα.  ιαθέτει δύο επιτηρούµενα κυκλώµατα ελέγχου σειρηνών και 7 
εξόδους. 

Z1I 030 connecting cable Z1I 030 
Καλώδιο διασύνδεσης στοιχείου εξόδων µε τις κλέµες σύδνεσης του ελεγχόµενου 
εξοπλισµού. 

E3M 111 line module analogplus E3M 111 

Στοιχείο σύνδεσης περιφερειακού Addressable εξοπλισµού. Κάθε στοιχείο διαθέτει 
ικανότητα ελέγχου 4 βρόγχων έκαστος 128 στοιχείων.(πυρανιχνευτές, κοµβία κλπ) Η 
καλωδίωση γίνεται µε χρήση µη θωρακισµένου καλωδίου µε µέγιστη απόσταση κάθε 
βρόγχου 2.000m (αγωγός 150Ω/300nF). 
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B3Q 660 
control console B3Q 660 (Vers. 
EP7F) 

Κεντρική µονάδα επεξεργασίας και χειρισµών του πίνακα πυρανίχνευσης. Τοποθετείται 
σε κατάλληλη τοµή της µπροστινής όψης του µεταλλικού κιβωτίου. Για την επικοινωνία 
µε το χειριστή, διαθέτει οθόνη 240x168 pixels και τα κατάλληλα κοµβία χειρισµού και 
Led ενδείξεων. 

Τα περιφερειακά στοιχεία που παρατίθενται συνεργάζονται µε τον πίνακα CS 1140 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

DO 1131A smoke detector DO 1131A 
Addressable ανιχνευτής ορατού καπνού (οπτοηλεκτρονικός) µε ενσωµατωµένο 
αποµονωτή (isolator) χρώµατος RAL9011 (έως 128 ανά βρόγχο) 

DT 1131A heat detector DT 1131A 
Addressable ανιχνευτής θερµοδιαφορικός µε εσωµατωµένο αποµονωτή (isolator) 
χρώµατος RAL9011 (έως 128 ανά βρόγχο) 

DB 1131A base DB 1131A Βάση adressaable ανιχνευτών 

DM 1131 Manual call point DM 1131 
Addressable υαλόφρακτο κοµβίο αναγγελίας φωτιάς µε ενσωµατωµένο αποµονωτή 
(isolator) χρώµατος RAL3000 (έως 128 ανά βρόγχο) 

DMZ1191 Surface mounting box DMZ1191 Βάση επίτοιχης εγκατάστασης Addressable υαλόφρακτου κοµβίου αναγγελίας φωτιάς 

DC1131-AA input module DC1131-AA 
Addressable στοιχείο εισόδου µίας επιτηρούµενης επαφής µε ενσωµατωµένο αποµονωτή 
(isolator) (έως 128 ανά βρόγχο) 

DC1134-AA output module DC1134-AA 
Addressable στοιχείο εξόδου (µεταγωγικής επαφής 240V-4A) µε ενσωµατωµένο 
αποµονωτή (isolator) (έως 128 ανά βρόγχο) 

DCZ1190-AA installation plate DCZ1190-AA Βάση addressable στοιχείου εισόδου / εξόδου 

DJ 1191 response indicator DJ 1191 
Φωτεινός επαναλήπτης κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση (έως 4 ανιχνευτές ανά 
επαναλήπτη) 

ALB24.1 Flashing signal lamp Φωτεινός φάρος πυρανίχνευσης  24VDC 

AGN24.1,5,6 Audible Alarm Device Σειρήνα συναγερµού πυρανίχνευσης 24VDC 

13050G Door Holding device Ηλεκτροµαγνήτης 24VDc συγκράτησης θύρας µε κοµβίο απελευθέρωσης 

   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CI 1145-1   

CI1145-1 compact control unit CI1145-1 

Πλήρης πίνακας πυρανίχνευσης-κατάσβεσης αποτελούµενος από ατσάλινο µεταλλικό 
κιβώτιο διαστάσεων σε mm 436x740x140, χρώµατος RAL7035 µε εσωτερική πλακέτα 
ελέγχου, τροφοδοτικό και χειριστήριο. 

K3M 080 line card coll. K3M 080 
Κάρτα ελέγχου 4 συµβατικών (collectibe) γραµµών πυρανίχνευσης για σύνδεση του 
περιφερειακού εξοπλισµού των χώρων κατάσβεσης. 
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RB12-7 Battery 12v/7ah   

Z5B 630 inscription set CS11 english Z5B 630 
Ετικέτες κειµένου για την πληροφόρηση του χεριστή. Τοποθετούνται στην µπροστινή 
όψη του χειριστηρίου του πίνακα. 

   

  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ   

OP 320 C Optical smoke detector Συµβατικός ανιχνευτής ορατού καπνού (οπτοηλεκτρονικός) (έως 25 ζώνη) 

HI 320 C 
Heat detector (rate of rise and max. 
60°) Συµβατικός ανιχνευτής θερµοδιαφορικός (έως 25 ζώνη) 

SO 320 Detector base Βάση συµβατικών ανιχνευτών 

FL24 Warning Panel Φωτεινή πινακίδα ειδοποίησης κατάσβεσης 

FLASHNI Alarm sounder with strobe Σειρήνα συναγερµού κατάσβεσης µε φωτεινό φάρο 24VDC 

MBM246 Sounding pre-alarm Bell Ηλεκτρικό κουδούνι προσυναγερµού κατάσβεσης 

MODEX User control extinguishing module 
Επίτοιχο χειριστήριο ζώνης κατάσβεσης µε κλειδοδιακόπτη ακύρωσης κατάσβεσης και 
κοµβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης. 
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ �ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ �ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
 
 

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ �ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
MODELLO : ST.G/MTSLB (Gb) 

 
 

Ηousing :  Metal box 430x410x140mm 
(or 19”- 3 U RACK, without power supply) 

Microprocessor : 8 bit 12 MHz 

ERROM: 1X128 Kbytes 
Non volatile memory: 1X128 Kbytes 
Inputs in the standard config: 8,4-20 mA analogue inputs in the control panel 

Output in the standard config 4 relays outputs (220 V- 1A) 

Expandable inputs: 
192 24 Zone expansion modules ( module8 ) on 2 RS485 buses 
(12 per bus ). 

Expandable outputs: 128 remote outputs via the 8 expansion modules ( module 16 )on 2 
RS485 buses ( 4 per bus ) 

Serial Ports: Nο1 RS 232 + Nο2 RS485 

Printer Ports: CENTRONIC Parallel 

Power Supply:  230V AC +/-10% 50Hz 

Power consumption: 5,5W (without any detector connected )  

Display : LCD graphic retro illuminated display 256 x 64 pixels. 

Visual indications LED: Mains present Alarm 1 , Alarm 2 , Alarm 3 and fault 

Event memory: up to 800 events held in buffer 

Temperature :  Operational 0-40ο C  Storage -15/+55Cο 

Relative humidity: Operational15-85%   Storage 5-85%           ( non condensing ) 
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                POWER SUPPLY 

Product Number                                    AL/3.5 

Dimensions in mm:                               L95 x H 104 x D 185 

Weight                                                   3.3Kg 

               PARTS LIST 

• Field interface card 

• Serial Card 

• CPU Card 

• Alarm signalling card 

• Stabilised power supply ( with automatic battery charging ) 

• Metal housing 

Τα περιφεριακά στοιχεία που παρατίθενται συνεργάζονται µε τον πίνακα CS 1140 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥΤΟΥ �ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  

• Cas detector  N.GOO12 B8922  Type:S1096ME 
       
 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

Α. Ετήσιο Πρόγραµµα Περιοδικού Ελέγχου και Συντηρήσεως του Κεντρικού Συστήµατος 
Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) που αφορά το Νέο Κτίριο Γ. Ν. 
Λαµίας. 

 
 Στις υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου (BMS) που 

αφορά το Νέο Κτίριο Γ. Ν. Λαµίας.περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
• Αναβάθµιση λογισµικού του κεντρικού υπολογιστή, Αλλαγές, Προγραµµατισµός και  

Παραµετροποίηση του συστήµατος   προσαρµοσµένες και κατόπιν υποδείξεων των 
χείριστων ( π.χ. αλλαγές στην γραφική απεικόνιση του ηλεκτρονικό υπολογιστή, χρώµα, 
ονοµασία, εµφάνιση alarm, πιθανή ένταξη νέων ενδείξεων, επαναπρογραµµατισµός 
αισθητηρίων κλπ). 

• Προγραµµατισµος δυνατοτητας αποθηκευσης των alarm σε σκληρο δισκο (αρχεία 
κειµένου µορφη .bat) 

• Ελενχος καλης λειτουργιας hardware του κεντρικου υπολογηστη και σωστης αποθηκευσης 
των alarm σε σκληρο δισκο. 

• Ελενχος καλης λειτουργιας software. 
• Έλεγχος λειτουργικότητας του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου (BMS) από τον κεντρικό 

υπολογιστή.  
• Έλεγχος επικοινωνιών δεδοµένων και δικτύου του συστήµατος. Σταθµός διαχείρισης (MS), 

Ελεγκτές δικτύου-µετατροπείς,  Αποµακρυσµένα Κέντρα Ελέγχου (Α.Κ.Ε.)1, Υλικά 
διασύνδεσης (modules), Όργανα µετρήσεων-αισθητήρια.   

• 1:Α.Κ.Ε., οι τοπικοί πίνακες συλλογής και επεξεργασίας σηµάτων που µε τον κατάλληλο 
αριθµό περιφερειακών µονάδων ελέγχου, καλύπτουν τα προδιαγεγραµµένα σήµατα   

• Έλεγχος λειτουργικής κατάστασης των ελεγκτών (Automation Stations). 
• Αποκατάσταση δυσλειτουργιών του λογισµικού κεντρικής διαχείρισης (Desigo) και 

ρυθµίσεις, σε συνεργασία µε τους εξειδικευµένους τεχνικούς, συντηρητές της 
εγκατάστασης.  

•  ειγµατοληπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας και τυχόν φθορών των εγκατεστηµένων 
περιφερειακών υλικών2 της SIEMENS. 

• 2:Αισθητήρια θερµοκρασίας, σχετικής υγρασίας, πίεσης, µετρητές ηλεκτρικών µεγεθών 
καθώς και ηλεκτροκίνητες βάνες, κινητήρες διαφραγµάτων 

• Έλεγχος του προγράµµατος διαχείρισης και καταγραφής σφαλµάτων καθώς και έλεγχος 
των καταγεγραµµένων alarms του συστήµατος, ή της εφαρµογής. 

•  ηµιουργία δειγµατοληπτικών εικονικών συναγερµών. 
• Αναφορά κατάστασης του συστήµατος (Status Report). 
• Σύνταξη µελέτης ενεργειακής κατάταξης του ΗΜ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου και του 

Σανατορίου και προτάσεις βελτίωσης αυτών. 
• Αντίγραφο ασφαλείας του έργου. 
• Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ για την αποκατάσταση βλαβών θα είναι υποχρεωµένος να  τοποθετήσει 

ανταλλακτικά (που έχει προηγουµένως προµηθευτεί το Νοσοκοµείο) µε δικές του 
ενέργειες (προγραµµατισµός και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία). Το 
Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να προµηθευτεί τα απαιτούµενα ανταλλακτικά ελεύθερα 
από το εµπόριο, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του εξοπλισµού και των 
εγκαταστάσεων καθώς και τις υποδείξεις και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 

 
 
Β. Ετήσιο Πρόγραµµα Περιοδικού Ελέγχου και Συντηρήσεως Συστήµατος Πυρανίχνευσης 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

 
Α/Α Ενέργεια Συντήρησης 6Μ 12Μ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 
Κεντρικοί Πίνακες 
Πυρανίχνευσης        

1.1 
Γενικός έλεγχος καλής 
λειτουργίας συστήµατος X Χ   

1.2 
Έλεγχος ύπαρξης alarm στο 
πίνακα X Χ   

1.3 
Έλεγχος καλής λειτουργίας 
τροφοδοτικού   Χ   

1.4 

Έλεγχος καλής κατάστασης 
συσσωρευτών και φορτιστή 
τους   Χ   

1.5 

 ιακοπή κανονικής τροφοδοσίας 
και έλεγχος καλής λειτουργίας 
µε µπαταρία Χ Χ   

1.6 

Πρόκληση τεχνητής κατάστασης 
βλάβης του συστήµατος για 
έλεγχο καλής λειτουργίας του 
πίνακα   Χ   

1.7 

Έλεγχος ότι η οθόνη LCD του 
πίνακα είναι σε καλή κατάσταση 
και ότι οι πληροφορίες που 
εµφανίζει είναι σωστές   Χ   

1.8 

Έλεγχος ορθής λειτουργίας 
διακοπτών, οθονών LCD και 
φωτεινών ενδείξεων του 
συστήµατος   Χ   

1.9 

Έλεγχος και δοκιµή λειτουργίας 
σειρήνων και οπτικών 
ενδείξεων συναγερµού Χ Χ   

1.10 

Σφίξιµο επαφών και έλεγχος 
τοποθέτησης καρτών/ 
πλακετών   Χ   

1.11 Καθαρισµός πίνακα   Χ   

2. 
Αισθητήρες και Σύστηµα 
Ανίχνευσης       

2.1 

Έλεγχος κατάστασης και 
λειτουργίας ανιχνευτών/ 
αισθητήρων       

2.1.1 Οπτικών Χ  
 ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΝΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 

ΑΝΑ ΒΡΟΓΧΟ 

2.1.2 Θερµοδιαφορικών Χ  
 ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΝΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 

ΑΝΑ ΒΡΟΓΧΟ 

2.2 

Έλεγχος του συνόλου των 
πυρανιχνευτών του 
Νοσοκοµείου µε ειδική συσκευή 
του κατασκευαστή, σήµανση  Χ ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 
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των ελεγµένων ανιχνευτών µε 
ετικέτα έλεγχου  

 
 

2.3 
Έλεγχος λειτουργίας κοµβίων 
συναγερµού Χ Χ 

 ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΈΝΑ ΚΟΜΒΙΟΝ ΑΝΑ 
ΒΡΟΓΧΟ 

2.4 
Έλεγχος λειτουργίας φωτεινών 
επαναληπτών Χ Χ ΣΥΝΟΛΟ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΩΝ  

2.5 

Πρόκληση κατάστασης 
συναγερµού µε τη 
χρησιµοποίηση µαγνήτη ή σπρέι 
καπνού σε αισθητήρες και 
χρήση κοµβίου. Έλεγχος 
ανταπόκρισης συστήµατος Χ Χ   

2.6 
Έλεγχος λειτουργίας interface 
και βρόγχων   Χ   

3. Άλλοι Έλεγχοι       

3.1 

Έλεγχος καλής λειτουργίας 
διατάξεων αυτοµάτου 
κλεισίµατος θυρών 
πυρασφάλειας X Χ   

3.2 
Έλεγχος ενδείξεων πίνακα/ 
οθόνης Χ Χ   

3.3 

Έλεγχος και ρυθµίσεις 
παραµέτρων συστήµατος, µέσω 
προγράµµατος  X Χ   

3.4 Έλεγχος λειτουργίας σειρήνας 
και οπτικών ενδείξεων 
συναγερµού X Χ   

3.5 
Έλεγχος καταγραφής 
συµβάντων (data logging) X Χ   

 
 
 
Σηµείωση:  
O ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ για την αποκατάσταση βλαβών  του Συστήµατος Πυρανίχνευσης θα είναι 

υποχρεωµένος να τα τοποθετήσει ανταλλακτικά (που έχει προηγουµένως προµηθευτεί το 
Νοσοκοµείο) µε δικές του ενέργειες (προγραµµατισµός και παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία). Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να προµηθευτεί τα 
απαιτούµενα ανταλλακτικά ελεύθερα από το εµπόριο, σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων καθώς και τις υποδείξεις και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 

 
 
 
 
 
 
 
Γ. Ετήσιο Πρόγραµµα Περιοδικού Ελέγχου και Συντηρήσεως Συστήµατος Ανίχνευσης Αερίου 

του δικτύου παροχής Φυσικού Αερίου 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

 
Α/Α Ενέργεια Συντήρησης 6Μ 12Μ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 
Κεντρικοί Πίνακες 
Πυρανίχνευσης        

1.1 
Γενικός έλεγχος καλής 
λειτουργίας συστήµατος X Χ   

1.2 
Έλεγχος ύπαρξης alarm στο 
πίνακα X Χ   

1.3 
Έλεγχος καλής λειτουργίας 
τροφοδοτικού   Χ   

1.4 

Έλεγχος καλής κατάστασης 
συσσωρευτών και φορτιστή 
τους   Χ   

1.5 

 ιακοπή κανονικής τροφοδοσίας 
και έλεγχος καλής λειτουργίας 
µε µπαταρία Χ Χ   

1.6 

Πρόκληση τεχνητής κατάστασης 
βλάβης του συστήµατος για 
έλεγχο καλής λειτουργίας του 
πίνακα   Χ   

1.7 

Έλεγχος ότι η οθόνη LCD του 
πίνακα είναι σε καλή κατάσταση 
και ότι οι πληροφορίες που 
εµφανίζει είναι σωστές   Χ   

1.8 

Έλεγχος ορθής λειτουργίας 
διακοπτών, οθονών LCD και 
φωτεινών ενδείξεων του 
συστήµατος   Χ   

1.9 

Έλεγχος και δοκιµή λειτουργίας 
σειρήνων και οπτικών 
ενδείξεων συναγερµού Χ Χ   

1.10 

Σφίξιµο επαφών και έλεγχος 
τοποθέτησης καρτών/ 
πλακετών   Χ   

1.11 Καθαρισµός πίνακα   Χ   

2. 
Αισθητήρες και Σύστηµα 
Ανίχνευσης       

2.1 

Έλεγχος κατάστασης και 
λειτουργίας ανιχνευτών/ 
αισθητήρων Χ Χ   

       2.2 

Πρόκληση κατάστασης 
συναγερµού µε τη χρήση 
εξειδικευµένου οργάνου 
φυσικού αερίου. Έλεγχος 
ανταπόκρισης συστήµατος Χ Χ   

       2.3 

Βαθµονόµηση  ανιχνευτών  
φυσικού αερίου µε ειδικό 
εξοπλισµό και πρότυπο αέριο  Χ  

3. Άλλοι Έλεγχοι       

     3.1 Έλεγχος ενδείξεων πίνακα/ Χ Χ   
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οθόνης 

3.2 

Έλεγχος και ρυθµίσεις 
παραµέτρων συστήµατος, µέσω 
προγράµµατος  X Χ   

3.3 

Έλεγχος λειτουργίας σειρήνας 
και οπτικών ενδείξεων 
συναγερµού X Χ   

3.4 Έλεγχος καταγραφής 
συµβάντων (data logging) X Χ   

  
Σηµείωση:  
O ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ για την αποκατάσταση βλαβών  του Συστήµατος Ανίχνευσης Αερίου του 

δικτύου παροχής Φυσικού Αερίουθα είναι υποχρεωµένος να τα τοποθετήσει 
ανταλλακτικά (που έχει προηγουµένως προµηθευτεί το Νοσοκοµείο) µε δικές του 
ενέργειες (προγραµµατισµός και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία). Το 
Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να προµηθευτεί τα απαιτούµενα ανταλλακτικά 
ελεύθερα από το εµπόριο, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του εξοπλισµού και 
των εγκαταστάσεων καθώς και τις υποδείξεις και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο) 

Μονοετές  Συµβόλαιο Εξειδικευµένης Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο αφορά 
την Ετήσια Προληπτική Εξειδικευµένη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη χωρίς ανταλλακτικά, 
του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) και του 
Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης - Κατάσβεσης, τα οποία είναι εγκατεστηµένα 
στο Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο) όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι.     
Το συµβόλαιο Ετήσιας Συντήρησης θα περιλαµβάνει: 
Α. �ύο (2) Τακτικές Επισκέψεις το χρόνο (κάθε έξι µήνες) για τον έλεγχο, τη συντήρηση, την 

τεχνική υποστήριξη αλλά και την ενεργειακή αναβάθµιση των προγραµµάτων του Κεντρικού 
Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) που αφορά το Πέτρινο 
Κτίριο (πρώην Σανατόριο). 

Β. �ύο (2) Τακτικές Επισκέψεις το χρόνο (κάθε έξι µήνες) για τον έλεγχο, τη συντήρηση και 
την τεχνική υποστήριξη του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης 
που αφορά  το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο). 

 
Γ. Την παροχή Υπηρεσιών Αποµακρυσµένης Επιτήρησης µέσω τηλεφωνικής κλήσης και 

Τηλεπιτήρησης (σε 24ωρη βάση) του συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων (BMS) και του συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – 
Κατάσβεσης που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο). 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ) 
 
1. Η Εταιρεία που θα αναλάβει τη συντήρηση (ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ) του συστήµατος Ελέγχου και 
Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) και του συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 
Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης, θα πρέπει να διαθέτει ειδικευµένα κινητά συνεργεία για:  
Την ετήσια εξειδικευµένη συντήρηση, που περιλαµβάνει δύο (2) τακτικές  επισκέψεις το χρόνο 
(κάθε έξι µήνες) για το Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων BMS 
που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο) και δύο (2) τακτικές  επισκέψεις το χρόνο (κάθε 
έξι µήνες) για το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης - Κατάσβεσης (που αφορά το 
Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο).  
Άµεση ανταπόκριση σε έκτακτες κλήσεις µέσα σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων, έως οκτώ (4-
8) ωρών, όλο το εικοσιτετράωρο (24 ώρες), επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα από την 
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αναγγελία τους, ώστε να διαπιστώσει τη βλάβη και να προχωρήσει στην αποκατάσταση των 
πιθανών βλαβών. 

• Άµεση αποκατάσταση µέσα σε τουλάχιστον ένα (1) εικοσιτετράωρο (24 ώρες),  
σοβαρών και µη βλαβών ή πραγµατοποίηση πολύωρων επισκευών. Εκτός 
περιπτώσεων εκτεταµένων βλαβών και έλλειψης ανταλλακτικών. Σε αυτή την περίπτωση 
όµως θα συντάσσεται αιτιολογηµένη και εµπεριστατωµένη έκθεση προς τον Εργοδότη 
στην οποία θα αναφέρεται το κόστος. 

 
2. Η εταιρία υποχρεούται να απαντάει σε κάθε κλήση του υπεύθυνου συντήρησης του Κεντρικού 
Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) που αφορά το Πέτρινο 
Κτίριο (πρώην Σανατόριο) και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – 
Κατάσβεσης που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο), όλο το εικοσιτετράωρο (24 ώρες), 
τηλεφωνικά ή µε επίσκεψη, ανάλογα την περίπτωση. �εν εξαιρούνται Σάββατα, Κυριακές και 
Αργίες. 

• Ο χρόνος αντίδρασης τοποθετείται σύµφωνα και µε την παράγραφο (1) το µέγιστο 
µέσα σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων, έως οκτώ (4-8) ωρών, από την ειδοποίηση 
του υπεύθυνου συντήρησης του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 
Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο) 
και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης το 
Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο). 

• Ο χρόνος επισκευής, ή επαναφοράς σε λειτουργική κατάσταση ύστερα από βλάβη 
τοποθετείται σύµφωνα και µε την παράγραφο (1) το µέγιστο σε 24 ώρες, εκτός 
περιπτώσεων εκτεταµένων βλαβών και έλλειψης ανταλλακτικών. Σε αυτή την 
περίπτωση όµως θα συντάσσεται αιτιολογηµένη και εµπεριστατωµένη έκθεση προς τον 
Εργοδότη στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της καθυστέρησης ή της έλλειψης 
ανταλλακτικών, η συνθετότητα του προβλήµατος της αποκατάστασης της βλάβης, 
καθώς και το κόστος προµήθειας των ανταλλακτικών εάν αυτά δεν 
συµπεριλαµβάνονται στον τιµοκατάλογο που θα συνοδεύει την σύµβαση. 

3. Οι επισκέψεις για την πραγµατοποίηση των τακτικών προγραµµατισµένων συντηρήσεων, θα 
γίνονται κατόπιν συνεννόησης µεταξύ του πελάτη και της εταιρείας (fax η email), η οποία θα 
πρέπει να έχει γίνει µία τουλάχιστον εβδοµάδα νωρίτερα.  
Η περιοδική προληπτική συντήρηση και ο έλεγχος ετοιµότητας θα γίνεται δύο (2) φορές το χρόνο 
(κάθε έξι µήνες) για το Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
(BMS) που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο) και δύο (2) φορές το χρόνο για το 
Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού  Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης που αφορά το Πέτρινο Κτίριο 
(πρώην Σανατόριο). 
Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ θα κοινοποιεί στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ κατάσταση µε τα ονόµατα των υπαλλήλων του, µε 
τους οποίους ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ οφείλει να έρχεται σε συνεννόηση για την ηµέρα και ώρα εκτέλεσης 
των εργασιών συντήρησης.  
Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα καταρτίζει κάθε φορά πρόγραµµα επισκέψεων, το οποίο θα κοινοποιεί 
εγκαίρως στις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του ΕΡΓΟ ΟΤΗ. 
4. Οι συνεννοήσεις νοούνται έγγραφες (fax η email). Ο Συντηρητής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά 
για την βλάβη και εάν είναι δυνατόν το είδος της και θα στέλνεται fax η email, οπότε θα αρχίζει 
η µέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. 
5. Κατά την διάρκεια του Συµβολαίου Συντήρησης θα τηρείται Ηµερολόγιο Λειτουργίας, 
συντήρησης, βλάβης κλπ., που θα παρακολουθείται και θα µονογραφείται από τον υπεύθυνο 
συντήρησης του Νοσοκοµείου και τον τεχνικό του Συντηρητή. Στο ηµερολόγιο θα αναγράφονται 
οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του συστήµατος. 
6. Σε κάθε επίσκεψη για την τακτική προληπτική συντήρηση θα συµπληρώνεται αντίστοιχο 
�ελτίο Συντήρησης, στο οποίο θα καταγράφεται το είδος των εργασιών που έγιναν, καθώς και 
πιθανές παρατηρήσεις. Το  ελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον Τεχνίτη του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και από 
τον εκπρόσωπο του ΕΡΓΟ ΟΤΗ.  
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Μετά από κάθε προγραµµατισµένη συντήρηση η ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα αποστέλλει στο 
Νοσοκοµείο Τεχνική Έκθεση µε την κατάσταση του εξοπλισµού που συντηρήθηκε, η οποία θα 
περιέχει τις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν, υλικά που συντηρήθηκαν, παρατηρήσεις για 
την κατάσταση του εξοπλισµού αλλά και προτάσεις για την βελτίωσή του ή την αναβάθµισή 
του.  
7. Το προσωπικό του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ που θα εµφανίζεται για συντήρηση θα πρέπει να πηγαίνει στον 
χώρο του BMS που βρίσκεται στο (-1) όροφο του Νοσοκοµείου, να δηλώνει την άφιξή του στο 
Νοσοκοµείο για την συντήρηση - επισκευή και θα υπογράφει στον αντίστοιχο πίνακα παρουσίας 
την ώρα της εισόδου και εξόδου. 
8. Η Εταιρεία που θα αναλάβει τη συντήρηση του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 
Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο) και του 
Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης που αφορά το Πέτρινο Κτίριο 
(πρώην Σανατόριο), είναι υποχρεωµένη να παράσχει εκπαίδευση επί του χειρισµού και της 
λειτουργίας όλων των προαναφερόµενων συστηµάτων, σε προσωπικό του Νοσοκοµείου που θα 
του υποδειχθεί. 
9. Η Εταιρεία που θα αναλάβει τη συντήρηση είναι υποχρεωµένη να καταθέσει αναλυτική 
Τεχνική Έκθεση για την κατάσταση του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 
Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο) και του 
Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης που αφορά το Πέτρινο Κτίριο 
(πρώην Σανατόριο), εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η τεχνική 
αυτή έκθεση θα περιλαµβάνει προτάσεις αποκατάστασης, βελτιώσεις καθώς και οικονοµικά 
στοιχεία για τα παραπάνω. Ανάλογη έκθεση θα καταθέσει και εντός τριάντα (30) ηµερών 
πριν την λήξη της σύµβασης. 
Ειδικά για το Σύστηµα Κεντρικού Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) 
που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο), να καταθέσει, προτάσεις για την ενεργειακή 
βελτιστοποίηση των προγραµµάτων του µε ανάλυση κόστους οφέλους για το Νοσοκοµείο.  
 
Επίσης είναι υποχρεωµένη να αναρτήσει στον χώρο του BMS σε εµφανές και προσβάσιµο 
σηµείο οδηγίες χρήσης και λειτουργίας του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 
Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο), και του 
Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης που αφορά το Πέτρινο Κτίριο 
(πρώην Σανατόριο. 
10. Η Εταιρεία που θα αναλάβει τη συντήρηση είναι υποχρεωµένη, κατά την διάρκεια της ισχύος 
του Συµβολαίου Συντήρησης να προβαίνει στην συντήρηση του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου 
και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο) 
και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης που αφορά το Πέτρινο 
Κτίριο (πρώην Σανατόριο), τα τεχνικά στοιχεία των οποίων αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, µε 
σκοπό την πρόληψη βλαβών και την απρόσκοπτη λειτουργία τους, εκτελώντας τις εργασίες που 
περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ετήσιο Πρόγραµµα Περιοδικού Ελέγχου και 
Συντηρήσεως του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
(BMS) που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο) και του Συστήµατος Ελέγχου και 
Χειρισµού της Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο), 
καθώς και άλλες που πιθανόν να µην έχουν συµπεριληφθεί στον παραπάνω Πίνακα, αλλά 
κρίνονται απαραίτητες από τον κατασκευαστή ή τον συντηρητή για την καλή λειτουργία όλων 
των προαναφερόµενων συστηµάτων. 
11. Γενικότερα η συντήρηση θα εκτελείται από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις 
προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής, τους κανόνες της τέχνης, και λαµβάνοντας τα 
απαραίτητα µέτρα ασφαλείας µε δική του δαπάνη. 
12. Εάν κατά την διάρκεια του Συµβολαίου Συντήρησης, απαιτηθούν επιπλέον επισκέψεις 
πέραν των δύο (2) προγραµµατισµένων για το Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού 
Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο) και των δύο 
(2) προγραµµατισµένων για το σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης 
που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο), όπως και υλικά και ανταλλακτικά για 
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επισκευή, ή αντικατάσταση κάποιου στοιχείου του εγκατεστηµένου εξοπλισµού και επιπλέον 
η βλάβη δεν οφείλεται σε πληµµελή συντήρηση, τότε η δαπάνη της πρόσθετης εργασίας και 
των ανταλλακτικών θα βαρύνει πρόσθετα τον ΕΡΓΟ�ΟΤΗ, ύστερα από σχετική ανάλυση της 
προκύπτουσας δαπάνης. 
13. Ως πληµµελής θα χαρακτηρίζεται η συντήρηση κατά την οποία δεν θα έχουν εκτελεστεί, κατά 
την περιοδική προληπτική συντήρηση, από υπαιτιότητα του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, οι εργασίες που 
αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και δεν θα έχει συµπληρωθεί και υπογραφεί το 
σχετικό  ελτίο Συντήρησης. 
14. Ο συντηρητής θα πρέπει πάντα να έχει τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την αποκατάσταση 
των βλαβών. Σε περίπτωση έλλειψης ανταλλακτικών θα συντάσσεται αιτιολογηµένη και 
εµπεριστατωµένη έκθεση προς τον Εργοδότη στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της έλλειψης 
ανταλλακτικών, καθώς και το κόστος προµήθειάς τους εάν αυτά δεν συµπεριλαµβάνονται στον 
τιµοκατάλογο που θα συνοδεύει την σύµβαση. 
15. Το κόστος των ανταλλακτικών, καθώς και το κόστος της κάθε έκτακτης επίσκεψης, 
πέραν των προγραµµατισµένων, δεν περιλαµβάνεται στην αξία της συντήρησης (εκτος από 
την προµήθεια σκληρού δίσκου αποθήκευσης alarm Χωρητικότητα: 4 TB ο οποιος περιλαµβανετε 
στην συµβαση).  
(Για τα ανταλλακτικά και το κόστος της κάθε έκτακτης επίσκεψης, θα εκδίδεται ειδικό 
τιµολόγιο προς εξόφλησή τους). 
16. Οι συµµετέχοντες θα καταθέσουν οπωσδήποτε τιµοκατάλογο ανταλλακτικών που θα 
περιλαµβάνει, τις τιµές των ανταλλακτικών αναλυτικά, το κόστος της κάθε έκτακτης 
επίσκεψης και τις επισκευές στοιχείων εγκατάστασης. Ο εν λόγω τιµοκατάλογος θα πρέπει 
να περιλαµβάνει όσο το δυνατό περισσότερα ανταλλακτικά και θα είναι δεσµευτικός για τον 
Συντηρητή και για όλη την χρονική περίοδο που ισχύει η σύµβαση. 
17. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση της κατάστασης των 
εγκαταστάσεων του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
(BMS) που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο) και του Συστήµατος Ελέγχου και 
Χειρισµού Πυρανίχνευσης  που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο), πριν την 
κατάθεση της προσφοράς τους και να καταθέσουν, µε την προσφορά τους, βεβαίωση της 
Τ.Υ. του Νοσοκοµείου ότι έλαβαν γνώση. 
 
   18. Στις υπηρεσίες αποµακρυσµένης επιτήρησης εµπίπτει η τηλεφωνική κλήση για υποστήριξη 
του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) που αφορά το Πέτρινο 
Κτίριο (πρώην Σανατόριο) και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Της Πυρανίχνευσης – 
Κατάσβεσης που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο), στην οποία περιλαµβάνεται η 
αποδοχή και η τηλεφωνική διεκπεραίωση κλήσεων του Νοσοκοµείου προς τον Συντηρητή, 
αναφορικά µε την λειτουργία του εγκατεστηµένου συστήµατος, ήτοι οδηγίες χρήσης, 
επανόρθωση βλαβών, κλπ., καθώς και η αποµακρυσµένη επιτήρηση του BMS.  
Όσον αφορά τον εξοπλισµό για την αποµακρυσµένη επιτήρηση, το Νοσοκοµείο θα είναι υπεύθυνο 
µόνο για την παροχή της απαιτούµενης τηλεφωνικής γραµµής, ο υπόλοιπος εξοπλισµός για την 
εγκατάσταση των συστηµάτων τηλεπιτήρησης (modem, καλωδιώσεις κλπ) θα είναι 
υποχρέωση του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ-ΑΝΑ�ΟΧΟΥ. 
19. Τα τεχνικά στοιχεία του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
(BMS) που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο) και του Συστήµατος Ελέγχου και 
Χειρισµού Της Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο), 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι το οποίο επισυνάπτεται. 
20. Το Ετήσιο Πρόγραµµα Περιοδικού Ελέγχου και Συντηρήσεως του Συστήµατος Ελέγχου και 
Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο) 
και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Της Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης που αφορά το 
Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο), αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ το οποίο επισυνάπτεται. 
 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
• στην σύµβαση θα περιλαµβάνετε η προµήθεια σκληρού δίσκου, αποθήκευσης alarm, (Τύπος 
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δίσκου: HDD 3.5'', Cache: 64MB, Χωρητικότητα: 4 TB, SATA 3 και 7200rpm, Μέγιστη Ταχύτητα 
Μεταφοράς  εδοµένων: 190 MB/s, Εγγύηση: 3 χρόνια). 

• Το κόστος προµήθειας ανταλλακτικών τα οποία δεν περιλαµβάνονται στην σύµβαση και 
πιθανόν να προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών Προληπτικής και Επισκευαστικής 
Συντήρησης από επιπλέον βλάβες που θα εντοπιστούν στις εγκαταστάσεις βαρύνουν τον 
ΕΡΓΟ�ΟΤΗ  ,  σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί νέα τεχνική έκθεση η οποία 
θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη οικονοµική προσφορά.    

• Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να προµηθευτεί τα απαιτούµενα ανταλλακτικά ελεύθερα 
από το εµπόριο, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του εξοπλισµού και των 
εγκαταστάσεων καθώς και τις υποδείξεις και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, ο 
δε ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα είναι υποχρεωµένος να τα τοποθετήσει µε δικές του ενέργειες( 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία).  

 
• Σε περίπτωση αλλαγής ανταλλακτικού, ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει 

πλήρως τους τεχνικούς φακέλους και τα Ηµερολόγια Λειτουργίας του Συστήµατος 
Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) που αφορά το Πέτρινο Κτίριο 
(πρώην Σανατόριο) και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Της Πυρανίχνευσης – 
Κατάσβεσης που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο), µε τα στοιχεία του νέου 
ανταλλακτικού. Ακόµη θα τοποθετείται σηµείωµα στον φάκελο µε τα ακριβή στοιχεία του 
κατασκευαστή, ή προµηθευτή του και τα σχετικά στοιχεία για την παραγγελία του. 

• Τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά θα είναι των εργοστασίων κατασκευής του 
Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) που αφορά το 
Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο) και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Της 
Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο),  
αντίστοιχα, όπου δε χρησιµοποιούνται υλικά του εµπορίου, αυτά θα είναι της εγκρίσεως 
του ΕΡΓΟ�ΟΤΗ. Τα φθαρµένα  υλικά θα παραδίδονται στον ΕΡΓΟ�ΟΤΗ. 

• Ο συντηρητής θα πρέπει πάντα να έχει τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την 
αποκατάσταση των βλαβών.  

• Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση από τον τεχνίτη διαπιστωθεί ότι απαιτείται η 
αντικατάσταση υλικού είναι υποχρεωµένος ο Συντηρητής να το αντικαταστήσει.  

• Σε περίπτωση που η απαιτούµενη συντήρηση ή αποκατάσταση βραδύνει και πρέπει να 
κληθεί έτερος τεχνίτης, αυτός πρέπει να προσέλθει άµεσα. 

• Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης µε ρύθµιση απαιτεί πολύ χρόνο (ηµέρες), 
ή δεν υπάρχουν ετοιµοπαράδοτα τα απαιτούµενα ανταλλακτικά, θα πρέπει να συνταχθεί 
αιτιολογηµένη έκθεση από την Εταιρεία Συντήρησης, η οποία να υποβληθεί στο Γ.Ν. 
Λαµίας, προκειµένου να λάβει γνώση η Τεχνική Υπηρεσία του. 

 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
• Η Εταιρεία που θα αναλάβει την συντήρηση του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 

Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο) και του 
Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Της Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης που αφορά το 
Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο), υποχρεούται κατά το χρονικό διάστηµα της σύµβασης να 
παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας όλων των υλικών και ανταλλακτικών που θα 
χρησιµοποιηθούν για ένα (1) έτος τουλάχιστον. 

• Η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του Συστήµατος Ελέγχου και 
Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην 
Σανατόριο) και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Της Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης 
που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο), προερχόµενη από την συνήθη και ορθή 
χρήση τους και δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και 
λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης, η οποία θα προέλθει από αστοχία ανταλλακτικών 
και αναλώσιµων που χρησιµοποιήθηκαν κατά την συντήρηση.  
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 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
10. Ο  ιαγωνιζόµενος θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει γνώση της κατάστασης του 

Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) που αφορά το 
Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο) και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Της 
Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο), πριν 
την κατάθεση της προσφοράς του και να καταθέσει, µε την προσφορά του, βεβαίωση 
της Τ.Υ. του Νοσοκοµείου ότι έλαβε γνώση.  

11. Ο  ιαγωνιζόµενος υποχρεούται να διαθέτει ο ίδιος στην Ελλάδα µόνιµα κατάλληλα 
εκπαιδευµένο προσωπικό, µε πιστοποιητικό εκπαίδευσης, για την συντήρηση  
ανάλογων συστηµάτων και ειδικά του συγκεκριµένου.  

12. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης να αναφερθεί αναλυτικά, µε προσόντα τυπικά 
κ.λ.π. ως και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης.  

13. Θα κατατεθεί η εµπειρία σε ανάλογα συστήµατα (παρόµοιων ή ίδιων) που έχουν 
εγκατασταθεί ή συντηρούνται από τους συµµετέχοντες στην Ελλάδα, σε δηµόσια ή 
ιδιωτικά κτίρια και ειδικά σε νοσοκοµεία. 

14. Ο  ιαγωνιζόµενος µε δικαιολογητικά θα αποδεικνύει την τεχνική του επάρκεια, τη 
γνώση ή εξειδίκευσή του στον τύπο/ κατασκευαστή του συγκεκριµένου  Συστήµατος 
Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) που αφορά το Πέτρινο 
Κτίριο (πρώην Σανατόριο) και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Της 
Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο), 
καθώς επίσης και της δυνατότητας προµήθειας των αναγκαίων ανταλλακτικών όπως 
επίσης και της διατήρησης stock ασφαλείας. 

15. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τουλάχιστον τρεις (3) πρόσφατες - των 
πέντε (5) τελευταίων ετών - Επιστολές Καλής Εκτέλεσης ή Βεβαιώσεις Συµµετοχής, σε 
Κατασκευή, Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Κεντρικών Συστηµάτων Ελέγχου και 
Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) και Συστηµάτων Ελέγχου και Χειρισµού 
Πυρανίχνευσης - Κατάσβεσης από  ηµόσια ή Ιδιωτικά Κτίρια, µεταξύ των οποίων µία 
(1) τουλάχιστον από Νοσηλευτικό Ίδρυµα.  

16. Η Συµµετέχουσα εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 
(ISO) µε πεδία πιστοποίησης, στην πώληση, στον σχεδιασµό της τεχνικής υποστήριξης, 
στην συντήρηση και διαχείριση/παρακολούθηση έργων για την εγκατάσταση και 
παράδοση προϊόντων συστηµάτων και ολοκληρωµένων λύσεων θέρµανσης, 
κλιµατισµού, αερισµού, πυροπροστασίας και ασφάλειας, το οποίο πρέπει να 
προσκοµιστεί.  

17. Ο  ιαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει πλήρες «Φύλλο Συµµόρφωσης», 
στο οποίο θα απαντώνται µε κάθε λεπτοµέρεια, όχι µονολεκτικά, και µε την σειρά που 
αναφέρονται όλα τα αιτήµατα των τεχνικών µας προδιαγραφών.  

18. Ο  ιαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος να αναφέρει ότι διαθέτει ο ίδιος στην  Ελλάδα, 
µόνιµο και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του 
αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης 
κλπ.) για την υποστήριξη του εγκατεστηµένου Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού 
Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο) 
και του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Της Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης που 
αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο), όπως επίσης ότι θα πραγµατοποιήσει 
επίδειξη – εκµάθηση του προσωπικού του Νοσοκοµείου (Μηχανικών και Τεχνικών της 
Τεχνικής Υπηρεσίας), τόσο επί της λειτουργίας των ειδών, όσο και επί των 
δυνατοτήτων αποτελεσµατικότερης επωφελέστερης εκµετάλλευσης και ανάπτυξης της 
απόδοσής τους, ποιοτικής και ποσοτικής. 

 
 
Η  
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (BMS) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SIEMENS DESIGO INSIGHT 
 
Γενικά 
Το Σύστηµα είναι σχεδιασµένο για να παρέχει από ένα κεντρικό σηµείο την παρακολούθηση της 
λειτουργίας, την ανίχνευση σφαλµάτων και βλαβών, την µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας και τις 
πληροφορίες προληπτικής συντήρησης των ηλεκτροµηχανολογικών και άλλων εγκαταστάσεων 
του κτιρίου. 
Η λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων απεικονίζεται δυναµικά σε οθόνη Η/Υ, 
εξοπλισµένου µε κατάλληλο λογισµικό, που προσφέρει περιβάλλον εργασίας εύκολο και φιλικό 
προς τον χειριστή. Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων θα αναπτύσσεται σε τρία 
διακριτά λειτουργικά επίπεδα: 
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Τα όργανα και οι συσκευές Συστήµατος Ελέγχου και 

Χειρισµού Εγκαταστάσεων που είναι συνδεδεµένα σε δίκτυο, ανταλλάσσουν πληροφορίες µεταξύ 
τους σε πραγµατικό χρόνο, επικοινωνία τύπου «σηµείο προς σηµείο». 
Οι ηλεκτρονικές συσκευές και το λογισµικό σχηµατίζουν το λειτουργικό επίπεδο διαχείρισης και 
αποτελούν τα Κέντρα  ιαχείρισης (MS) του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων.  
Οι προγραµµατιζόµενοι ελεγκτές του λειτουργικού επιπέδου αυτοµατισµού εγκαταστάσεων 
τοποθετούνται σε µεταλλικούς ηλεκτρικούς πίνακες µαζί µε τις απαραίτητες διατάξεις ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας, προστασίας, ηλεκτρικών συνδέσεων και δικτυακής επικοινωνίας. Οι ηλεκτρικοί 
πίνακες αποτελούν τα Αποµακρυσµένα Κέντρα Ελέγχου (Α.Κ.Ε.). Τα Α.Κ.Ε. έχουν δικτυακή 
επικοινωνία µεταξύ τους, συνδέονται µε αισθητήρια, µε περιφερειακά όργανα ή συσκευές 
ελέγχου και µε τον εξοπλισµό των διαχειριζόµενων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
Η τοπολογία του δικτύου των Α.Κ.Ε. φαίνεται στο  ιάγραµµα 1. Σε περίπτωση διακοπής του 
καλωδίου του δικτύου επικοινωνίας, το κάθε ένα Α.Κ.Ε. συνεχίζει να λειτουργεί αυτόνοµα και 
ανταλλάσσει πληροφορίες µε τα Α.Κ.Ε. του εναποµείναντος δικτύου. 
Οι προγραµµατιζόµενοι ελεγκτές του λειτουργικού επιπέδου αυτοµατισµού συσκευών µπορούν να 
λειτουργούν αυτόνοµα και έχουν δικτυακή επικοινωνία µεταξύ τους. Συνδέονται µε αισθητήρια, 
µε χειριστήρια και µε τα όργανα των συσκευών που ελέγχουν. Η τοπολογία του δικτύου τους 
είναι ελεύθερη, δηλαδή, επιτρέπεται η σύνδεση τους σε σειρά, αξονικά, ή σε συνδυασµό των 
παραπάνω. Επίσης, το δίκτυό τους επικοινωνεί είτε απευθείας, είτε µέσω των κατάλληλων 
µεταφραστών πρωτοκόλλων επικοινωνίας µε το δίκτυο των Α.Κ.Ε.. 
Το δίκτυο των Α.Κ.Ε. συνδέεται µε κεντρικές µονάδες επεξεργασίας του Συστήµατος Ελέγχου και 
Χειρισµού Εγκαταστάσεων.  
Τα Κέντρα  ιαχείρισης συνδέονται µε τις κεντρικές µονάδες επεξεργασίας σε δίκτυο, το οποίο 
είναι σύµφωνο µε τα πρότυπα πρωτόκολλα επικοινωνίας Ethernet και TCP/IP και υποστηρίζει τις 
τελευταίες τεχνολογίες LAN, WAN. 
 
Κέντρο Διαχείρισης Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων 
Το κάθε Κέντρο  ιαχείρισης του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων περιλαµβάνει 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το λειτουργικό σύστηµα και το λογισµικό λειτουργίας, καθώς και 
τον εκτυπωτή, την συσκευή τηλεπικοινωνίας (modem), τα ηχεία και την κεντρική µονάδα 
επεξεργασίας. Συνδέεται µε το δίκτυο του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων σε 
οποιοδήποτε σηµείο του. Στο ίδιο δίκτυο συνδέονται περισσότερα από ένα Κέντρα  ιαχείρισης, 
ώστε να γίνεται ο έλεγχος της λειτουργίας των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του 
κτιρίου παράλληλα από πολλά σηµεία. 

Επίπεδο διαχείρισης 

Αποτελείται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές με λειτουργικό 

περιβάλλον Microsoft Windows 7 PRO λογισμικό διαχείρισης, Επίπεδο αυτοµατισµού εγκαταστάσεων 

Αποτελείται από προγραµµατιζόµενους ελεγκτές (τεχνολογίας 

DDC), που ρυθµίζουν τις λειτουργίες των εγκαταστάσεων βάση 

συγκεκριµένων σεναρίων και χρονοπρογραµµάτων, δηµιουργούν 

αναφορές βλαβών, εκτελούν υπολογισµούς, καταγραφές κλπ. 

Επίπεδο αυτοµατισµού πεδίου 

Αποτελείται από όλα τα αισθητήρια, περιφερειακά όργανα και 

συσκευές ελέγχου από τα οποία και προς τα οποία µεταφέρονται 
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Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής του Κέντρου διαχείρισης έχει : 

• Επεξεργαστή Intel Core i5 – 4440 3.1 GHz. 
• Μνήµη RAM 8GB. 
• 1 Σκληρό δίσκο 100GB SSD και 1 σκληρό δίσκο 1TB HDD. (στην συµβαση περιλαµβανετε η 

προµήθεια συν 1 επιπλέον σκληρού δίσκου αποθήκευσης alarm Χωρητικότητα: 4 TB). 
• Μία παράλληλη θύρα. 
•  ύο σειριακές θύρες. 
• Κάρτα δικτύου PCI faste type Ethernet adapter. 
• CD-ROM 50X. 
• Πληκτρολόγιο. 
• Ποντίκι PS/2. 
• Έγχρωµη οθόνη 22’’ flat screen, 1920x1080 / 60Hz, 0.25 dot pitch. 
• Εκτυπωτή τεχνολογίας Dot Matrix, µονόχρωµο, µε δυνατότητα λήψης συνεχόµενου 

µηχανογραφικού χαρτιού. 
• Λειτουργικό περιβάλλων Microsoft Windows 7 Professional. 
• Λογισµικό Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων. 
• Λογισµικό Microsoft Internet Explorer 10.0. Apache open office 4.1.1. 

Λογισµικό Κέντρου  ιαχείρισης 
Το λογισµικό του Κέντρου  ιαχείρισης (SIEMENS DESIGO INSIGHT) έχει τις παρακάτω βασικές 
λειτουργίες: 
 

• Εµφάνιση συνοπτικών αναφορών βλαβών λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου, 
ταξινοµηµένων σε τρεις οµάδες ανάλογα µε την σηµαντικότητα της βλάβης. 

• Αποστολή αναφορών βλαβών λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου στον 
εκτυπωτή, στο φαξ, σε κινητό τηλέφωνο, στο σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή 
προς άλλη προγραµµατισµένη συσκευή ανάγνωσης µηνυµάτων. 

• Προστασία πρόσβασης. 
•  ιαφορετικά επίπεδα πρόσβασης, ανάλογα µε των κωδικό του χειριστή. 
• Αυτόµατη εκτέλεση προγραµµατισµένων διεργασιών. 
• Πραγµατοποίηση και διακοπή σύνδεσης µε το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού 

Εγκαταστάσεων. 
• Ταυτόχρονη σύνδεση µε Συστήµατα Ελέγχου Εγκαταστάσεων άλλων κτιρίων. 
•  υναµική γραφική απεικόνιση και γραφικό περιβάλλον ελέγχου των εγκαταστάσεων του 

κτιρίου. 
• Εµφάνιση των διαφορετικών εγκαταστάσεων του κτιρίου υπό µορφή δέντρου δεδοµένων 

και εύκολη περιήγηση ανάµεσα σε αυτές. 
• Αρχείο καταγραφής των βλαβών λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου, των 

συνδέσεων µε το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων, των χειριστών του 
Κέντρου  ιαχείρισης και των αντίστοιχων χειρισµών που αυτοί πραγµατοποίησαν. 

• Ηµερολόγιο για των προγραµµατισµό και τον χειρισµό των χρονικών προγραµµάτων 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου. 

• Αποµακρυσµένος έλεγχος του Κέντρου  ιαχείρισης, που θα υποστηρίζει τις λειτουργίες 
AutoDial Links, ISDN, Ethernet TCP / IP LAN, Ethernet TCP / IP WAN. 

 
Αποµακρυσµένο Κέντρο Ελέγχου (Α.Κ.Ε.) 
Τα Α.Κ.Ε. είναι µεταλλικοί ηλεκτρικοί πίνακες που περιλαµβάνουν όλα τα  διασυνδεδεµένα 
τοπικά  σηµεία ελέγχου. Αποτελούνται από το σύνολο των ψηφιακών και αναλογικών 
εισόδων – εξόδων, καθώς επίσης και από τον ελεγκτή, έτσι ώστε το σύνολο να 
ανταποκρίνεται και να εκτελεί κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω λειτουργίες: 
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• Αποκωδικοποίηση των τεχνικών διευθύνσεων του συστήµατος. 
• Συνεχή παρακολούθηση όλων των σηµείων ελέγχου. 
• Συνεχή έλεγχο µέσω προγραµµάτων, των διαδικασιών λειτουργίας της εγκατάστασης. 
• Συνεχή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο όλων των διασυνδεδεµένων εξαρτηµάτων. 
 

Προγραµµατιζόµενοι Ελεγκτές (Controllers) – Στοιχεία εισόδων / εξόδων 
�ιακρίνονται σε δύο τύπους απόλυτα συµβατούς µεταξύ τους:  
 

• τις modular προγραµµατιζόµενες µονάδες ελέγχου, και  
• τις compact µονάδες 

 
Τα στοιχεία εισόδων - εξόδων (modules), είναι ηλεκτρονικές κάρτες που τοποθετούνται στα 
Α.Κ.Ε. ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Υπάρχουν οι παρακάτω 4 βασικές 
κατηγορίες  modules: 
 

• Στοιχείο ψηφιακής εξόδου. (τύπος SIEMENS PTM1.8D20) 
• Στοιχείο ψηφιακής εισόδου. (τύπος SIEMENS PTM1.2Q250) 
• Στοιχείο αναλογικής εισόδου. Σαν σήµατα αναλογικών εισόδων µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν όλα τα γνωστά σήµατα, (0-10Vdc, RTD resistors, 4-20ma) κλπ. 
(τύπος SIEMENS PTM1.2R1K/PTM1.4R1K/PTM1.2U10) 

• Στοιχείο αναλογικής εξόδου (0-10Vdc ) κλπ. (τύπος SIEMENS PTM1.4Y10S) 
 
Οποιαδήποτε δυσλειτουργία, οποιουδήποτε module του Συστήµατος, που θα µπορεί να 
οφείλεται είτε στο ίδιο το module, είτε σε οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, (κακές συνδέσεις, 
βραχυκυκλώµατα, κ.λ.π.), δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες λειτουργίες και σηµεία του 
συστήµατος, παρά µόνο τα σηµεία και τις λειτουργίες αυτών που είναι συνδεδεµένα στο 
συγκεκριµένο module.   
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι από άποψη χωρητικότητας σηµείων ελέγχου, έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η επιλογή της κατάλληλης µονάδας, αναλόγως του µεγέθους της εγκατάστασης. 
Ανάλογα µε τις απαιτήσεις µια ή περισσότερες µονάδες ελέγχου συνδυάζονται για τον 
σχηµατισµό ενός περιφερειακού πίνακα ελέγχου, ο οποίος τοποθετείται κοντά στην, ή στις 
ελεγχόµενες εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια οι περιφερειακοί πίνακες συνδέονται σε ένα κοινό 
δίκτυο επικοινωνίας ( καλώδιο UTP Category 6 για το δίκτυο του κτιρίου του Σανατορίου) στο 
οποίο µπορεί να συνδεθεί ένας προσωπικός υπολογιστής τύπου ΑΤ / ΙΒΜ συµβατός.  
 
Οι Τύποι των ελεγκτών modular είναι οι παρακάτω: 

 
• PXC 64-U Ελεγκτής (Γ.Ν. Λαµίας). 
• PXC 128-U Ελεγκτής (Γ.Ν. Λαµίας). 
• PXC 50.D (Γ.Ν. Λαµίας) 
• PXC 100.D (Σανατόριο) 
• PXC 200.D (Σανατόριο) 

 
Ο κάθε ένας προγραµµατιζόµενος ελεγκτής θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πραγµατοποιεί τα 
παρακάτω: 

• Έλεγχο διαδικασιών και µανδαλώσεων. 
• Αναφορές συναγερµών εσφαλµένης λειτουργίας. 
• Προκαθορισµένα σενάρια λειτουργίας και χρονοπρογράµµατα. 
• Απαρίθµηση πραγµατικού χρόνου. 
• Βέλτιστη στάση – εκκίνηση των εγκαταστάσεων. 
• Υπολογισµούς και διαχείριση ενέργειας. 
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• Καταγραφή µετρούµενων φυσικών µεγεθών. 
• Αυτόνοµη λειτουργία, χωρίς να απαιτούνται τα Κέντρα  ιαχείρισης. 
• Αποθήκευση πληροφοριών και εφαρµογών ελέγχου. 
• Σύνδεση µε τερµατική µονάδα χειρός, µε την οποία θα µπορούν να γίνονται οι 

αλλαγές στις παραµέτρους λειτουργίας, χωρίς να απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. 

 
Δίκτυο Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων 
Οι κεντρικοί ελεγκτές των Κέντρων  ιαχείρισης συνδέονται µε το δίκτυο των Α.Κ.Ε.. 
Οι υποσταθµοί µέσω τηλεφωνικού καλωδίου διασυνδέονται σε δίκτυο, έτσι ώστε να είναι 
εύκολη η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ τους, καθώς επίσης και η συνολική παρακολούθηση 
όλων των εγκαταστάσεων µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι συνδέονται σαν 
κόµβοι σε οποιοδήποτε σηµείο του δικτύου. 
Η επικοινωνία των υποσταθµών µέσω του δικτύου είναι peer to peer, έτσι ώστε σε 
οποιαδήποτε διακοπή του δικτύου, τα Α.Κ.Ε. να συνεχίζουν σε αυτόνοµη λειτουργία, καθώς 
επίσης να ανταλλάσσουν δεδοµένα µε τα Α.Κ.Ε. του εναποµείναντος δικτύου. 
Σε περίπτωση διακοπής του δικτύου, όλα τα Α.Κ.Ε. συνεχίζουν σε αυτόνοµη λειτουργία και ο 
κεντρικός Η/Υ εµφανίζει κατάσταση alarm. 
Η τοπολογία του δικτύου των Α.Κ.Ε. φαίνεται στο  ιάγραµµα 1.  
 
Διασύνδεση Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων µε άλλα Συστήµατα 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων µπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες µε άλλα 
αυτόνοµα συστήµατα ελέγχου ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, που έχουν δικτυακή 
επικοινωνία, όπως τα διάφορα συστήµατα µέτρησης, το σύστηµα πυρανίχνευσης και 
κατάσβεσης, το σύστηµα ασφαλείας, το σύστηµα παράλληλης λειτουργίας ψυκτών, το σύστηµα 
ελέγχου φωτισµού κλπ.. Η διασύνδεση, δηλαδή η σύνδεση των συστηµάτων αυτών µε το δίκτυο 
του Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων, θα γίνεται µέσω ηλεκτρονικών 
συσκευών µετάφρασης πρωτοκόλλων.  
 
 
 
 
Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας θα είναι τυποποιηµένα, όπως : 

• BACNet - πρωτόκολλο επικοινωνίας καθιερωµένο από την ASHRAE, υιοθετηµένο και 
υποστηριζόµενο από το ANSI (αριθµός τυποποίησης 135-1995, σύµφωνα µε το CEN 
αποτελεί σχέδιο τυποποίησης ENV 1805-1 / 1997). 

• MODBus / JBus - τυποποιηµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας του ISA (Instrument Society of 
America) το οποίο αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της ροµποτικής και της βιοµηχανίας. 

• PROFIBus - τυποποιηµένο πρωτόκολλο γερµανικής προέλευσης (EN 50170 Vol.2, σύµφωνα 
µε το CEN αποτελεί σχέδιο τυποποίησης ENV 13321). 

• LΟΝMark - ιδιόκτητο πρωτόκολλο ανεπτυγµένο από την εταιρεία Echelon Corporation µε 
βάση τους νευρωνικούς µικροεπεξεργαστές (σύµφωνα µε το CEN αποτελεί σχέδιο 
τυποποίησης ENV 13154-2). 

• EIB - τυποποιηµένο πρωτόκολλο γερµανικής προέλευσης (DIN V VDE 0829, σύµφωνα µε το 
CEN αποτελεί σχέδιο τυποποίησης ENV 13154-2). 

 
Αρχιτεκτονική συστήµατος ελέγχου και χειρισµού των εγκαταστάσεων 
Επιγραµµατικά το σύστηµα B.M.S. επιτηρεί ή ελέγχει τα ακόλουθα: 
 

• Αντλιοστάσια: Επιτήρηση και έλεγχος των πιεστικών συγκροτηµάτων ύδρευσης και 
πυρόσβεσης. Λαµβάνονται σήµατα alarm από τις αντλίες και ελέγχονται οι στάθµες των 
δεξαµενών. 
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• Ψυχροστάσιο: Επιτήρηση και έλεγχος των αντλιών πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, 
κυκλοφορητές ZNX κλπ.  

• Κλιµατισµός: Έλεγχος και επιτήρηση βλαβών στις κλιµατιστικές µονάδες, Λειτουργία 
βασισµένη σε σενάρια εξοικονόµησης ενέργειας του κτιρίου του Σανατορίου. 

• Υποσταθµός: Μετρήσεις Ηλεκτρικών Μεγεθών και Ενέργειας του κτιρίου του Σανατορίου. 
Επιτήρηση καταστάσεων στους πίνακες και διασύνδεση µε Ηλεκτροπαραγωγά  Ζεύγη. 

• Ανελκυστήρες & Ανεµιστήρες: Επιτήρηση βλαβών και alarm ανελκυστήρων και 
ανεµιστήρων του κτιρίου του Σανατορίου. 

• Φωτισµός: Επιτήρηση και εντολοδότηση ζωνών φωτισµού (περιβάλλων χώρος και γενικό 
φωτισµό του κτιρίου του Σανατορίου). 

• Επιτήρηση συστήµατος πυρανίχνευσης Γ. Ν. Λαµίας (software επικοινωνία), τηλεφωνικό 
κέντρο, µεγαφωνική εγκατάσταση, σύστηµα ασφαλείας κλπ. 

 
Περιγραφή Λειτουργίας 
 
Τυπική Κεντρική Κλιµατιστική Μονάδα 
Η εκκίνηση και η παύση της λειτουργίας γίνεται αυτόµατα σύµφωνα µε το χρονοπρόγραµµα που 
έχει ορισθεί, ή χειροκίνητα, κατόπιν ενεργοποίησης από τον χειριστή της αντίστοιχης επιλογής 
από το Κέντρο  ιαχείρισης. 
Η ρύθµιση της θερµοκρασίας του αέρα προσαγωγής γίνεται αυτόµατα, µε έλεγχο των 
αναλογικών κινητήρων των βαλβίδων ψυκτικού και θερµαντικού στοιχείου νερού, ανάλογα µε 
την επιλεγµένη επιθυµητή θερµοκρασία, τη θερµοκρασία περιβάλλοντος και τη µέτρηση του 
αισθητηρίου θερµοκρασίας στον αεραγωγό προσαγωγής αέρα. 
Η επιθυµητή θερµοκρασία του αέρα προσαγωγής για την περίοδο της θέρµανσης τον χειµώνα και 
για την περίοδο της ψύξης το καλοκαίρι ορίζεται από τον χειριστή, µε αντίστοιχη επιλογή από το 
Κέντρο  ιαχείρισης. Επίσης η επιθυµητή θερµοκρασία του αέρα προσαγωγής µεταβάλλεται 
αυτόµατα βάση συγκεκριµένης καµπύλης (αντιστάθµιση), ανάλογα µε την θερµοκρασία 
περιβάλλοντος. 
Οι ανωτέρω ρυθµίσεις έχουν χαρακτηριστική καµπύλη ελέγχου «PI». 
Η καθαρότητα των φίλτρων προσδιορίζεται από τις ενδείξεις των διακοπτών διαφορικής πίεσης 
αέρα. Όταν η διαφορική πίεση του αέρα στα φίλτρα ξεπεράσει το όριο που έχει τεθεί (η ρύθµιση 
του ορίου γίνεται τοπικά στον διακόπτη διαφορικής πίεσης σύµφωνα µε της οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής των φίλτρων της κλιµατιστικής µονάδας), εµφανίζει αντίστοιχο µήνυµα 
στο Κέντρο  ιαχείρισης. 
 
Ανεµιστήρες Αέρα 
Η εκκίνηση και η παύση λειτουργίας γίνεται αυτόµατα σύµφωνα µε το χρονοπρόγραµµα που θα 
ορισθεί, ή χειροκίνητα, κατόπιν ενεργοποίησης από τον χειριστή της αντίστοιχης επιλογής από το 
Κέντρο  ιαχείρισης. 
 
Ψύκτες Νερού 
Οι ψύκτες νερού έχουν ανεξάρτητο ψηφιακό σύστηµα ρύθµισης µε δυνατότητα δικτυακής 
επικοινωνίας, το οποίο συνδέεται στο δίκτυο του Συστήµατος Ελέγχου Εγκαταστάσεων του 
κτιρίου. 
 
Αντλίες Νερού  ευτερεύοντος  ικτύου 
Οι αντλίες νερού στο δευτερεύον δίκτυο ενεργοποιούνται αυτόµατα, εφόσον οι λέβητες ή οι 
ψύκτες έχουν τεθεί σε λειτουργία. 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί : 
 

• Τις βλάβες των αντλιών νερού στο δευτερεύον δίκτυο. 
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• Τις διαφορικές πιέσεις στους αντίστοιχους δυσµενέστερους κλάδους στο δευτερεύον 
δίκτυο. 

 
Εγκατάσταση Αποχέτευσης 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί τον εξοπλισµό της εγκατάστασης 
αποχέτευσης οµβρίων, λυµάτων και υδροφόρου ορίζοντα. Επιτηρείται η λειτουργία των αντλιών 
(κύριων και εφεδρικών) που ελέγχονται από αυτόνοµα ηλεκτροµηχανικά όργανα, οι ώρες 
λειτουργίας τους και  οι  βλάβες. Επίσης επιτηρείται η στάθµη των δεξαµενών. 
 
Εγκατάσταση Ύδρευσης 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί την λειτουργία του πιεστικού 
συγκροτήµατος, του συστήµατος επεξεργασίας νερού και τις στάθµες των δεξαµενών νερού. 
Η λειτουργία του πιεστικού συγκροτήµατος ελέγχεται από αυτόνοµο ηλεκτρονικό σύστηµα. Το 
Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί την λειτουργία των αντλιών, τις ώρες 
λειτουργίας τους, τις βλάβες και την πίεση στο δίκτυο ύδρευσης. Επίσης ελέγχει την επιθυµητή 
πίεση στο δίκτυο ύδρευσης µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας (η πίεση του νερού στο δίκτυο 
ύδρευσης µειώνεται τις βραδινές ώρες λόγω της περιορισµένης ζήτησης). 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί τη λειτουργία του συστήµατος 
επεξεργασίας νερού εγκατάστασης ύδρευσης. Από τα αντίστοιχα αυτόνοµα ηλεκτρονικά όργανα 
ελέγχου λαµβάνονται και καταγράφονται οι βλάβες. 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί την στάθµη του νερού στις 
δεξαµενές ύδρευσης. 
 
Εξοπλισµός  ιανοµής Μέσης Τάσης 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί : 
Τις θέσεις και τις βλάβες των αυτόµατων διακοπτών στα πεδία µέσης τάσης. 
Εξοπλισµός Ηλεκτρικού Υποσταθµού 

• Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί : 
• Τις θέσεις και τις βλάβες των αυτόµατων διακοπτών των µετασχηµατιστών µέσης τάσης. 
• Τις βλάβες των µετασχηµατιστών µέσης τάσης. 
• Τις θέσεις και τις βλάβες των αυτόµατων διακοπτών χαµηλής τάσης. 
• Τις βλάβες των ανεµιστήρων προσαγωγής νωπού και απόρριψης αέρα στους χώρους των 

µετασχηµατιστών µέσης τάσης. 
 
Εξοπλισµός Χαµηλής Τάσης 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί τις µετρήσεις των ηλεκτρικών 
µεγεθών, που αφορούν τη λειτουργία των γενικών ηλεκτρικών πινάκων χαµηλής τάσης.  
 
Εγκατάσταση Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί : 
 

• Τις βλάβες του συστήµατος αυτοµατισµού αδιάλειπτης παροχής. 
• Τις καταστάσεις λειτουργίας συστήµατος αδιάλειπτης παροχής. 
• Την χαµηλή τάση των µπαταριών συστήµατος αδιάλειπτης παροχής. 

 
Εγκατάσταση Φωτισµού (περιβάλλοντος  χώρου και γενικού φωτισµού του κτιρίου του 
Σανατορίου) 
Η έναυση και η σβέση των ζωνών φωτισµού γίνεται αυτόµατα σύµφωνα µε το χρονοπρόγραµµα 
που έχει ορισθεί, ή χειροκίνητα, κατόπιν ενεργοποίησης από τον χειριστή της αντίστοιχης 
επιλογής από το Κέντρο  ιαχείρισης. Ο αριθµός των ελεγχόµενων ζωνών αναφέρεται στα σχέδια 
της µελέτης. 
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Ανελκυστήρες 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί : 
 

• Τις βλάβες και την κατάσταση λειτουργίας των ανελκυστήρων του κτιρίου του 
Σανατορίου. 

 
 ιαχείριση Εγκατάστασης Πυρόσβεσης 
Το Σύστηµα Ελέγχου και Χειρισµού Εγκαταστάσεων επιτηρεί : 
 

• Την πίεση του νερού στο δίκτυο της πυρόσβεσης. 
• Την ηλεκτρική τροφοδοσία και τις βλάβες του συστήµατος ελέγχου του πυροσβεστικού 

συγκροτήµατος. 
• Τις βλάβες των αντλιών του πυροσβεστικού συγκροτήµατος. 
• Τη στάθµη του νερού στις δεξαµενές πυρόσβεσης. 
• Την πίεση του νερού στο δίκτυο της πυρόσβεσης. 
• Τη ροή νερού στα δίκτυα των sprinkler. 
• Τη ροή νερού στα δίκτυα των πυροσβεστικών φωλεών. 

 
Όλες οι παραπάνω λειτουργίες προγραµµατίσθηκαν σε ετήσια βάση, ενώ παράλληλα δίνεται η 
δυνατότητα χειροκίνητης επέµβασης στο σύνολο των ελεγχόµενων συσκευών, καθώς και των 
ρυθµίσεων των παραµέτρων που σχετίζονται µε αυτές, είτε µέσω του Κ.Σ.Ε.Ε., είτε τοπικά, µέσω 
των χειροκίνητων ρυθµιστικών διατάξεων, είτε µέσω της φορητής µονάδας παρακολούθησης που 
µπορεί να συνδεθεί τοπικά σε κάθε Α.Κ.Ε.. 
 
Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου 
 
Αισθητήριο θερµοκρασίας χώρου 
Το αισθητήριο  διαθέτει τα απαραίτητα εξαρτήµατα για επίτοιχη τοποθέτηση. 
Το εύρος του  είναι : -40...70 °C. 
Τύπος : SIEMENS   QFA2060 
 
Αισθητήριο θερµοκρασίας χώρου 
Αισθητήριο τύπου καλωδίου. 
Το εύρος του  είναι : -30...130 °C. 
Τύπος : SIEMENS   QAP21.3 
 
Αισθητήριο θερµοκρασίας αεραγωγού 
Το αισθητήριο  διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τοποθέτηση σε αεραγωγό. 
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες  είναι σε κιβώτιο µε βαθµό προστασίας ΙΡ 42. 
Το στέλεχος του αισθητηρίου είναι µία θερµοαντίσταση. Το εύρος του  είναι : -50...80 °C, η 
δε επιτρεπόµενη απόκλιση του αισθητηρίου είναι ±1%. 
Τύπος : SIEMENS   QAM2120.040 
 
Αισθητήριο θερµοκρασίας εµβάπτισης 
Το αισθητήριο  διαθέτει την κατάλληλη θήκη για την εµβάπτιση σε σωλήνα. 
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες  είναι σε κιβώτιο µε βαθµό προστασίας ΙΡ 42. 
Το στέλεχος του αισθητηρίου  είναι µία θερµοαντίσταση. Το εύρος του  είναι : -30...130 °C, 
η δε επιτρεπόµενη απόκλιση του αισθητηρίου είναι ±1%. 
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Ενδεικτικός Τύπος : SIEMENS   QAE2120.010, QAE2121.10  
 
Αισθητήριο ταχύτητας αέρα 
Το αισθητήριο  διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τοποθέτηση σε αεραγωγό. 
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες  είναι σε κιβώτιο µε βαθµό προστασίας ΙΡ 42. 
Το εύρος του  είναι: από 0-5m/s, 0-10m/s και 0-15m/s. 
Ενδεικτικός Τύπος : SIEMENS   QVM62.1 
 ιακόπτης διαφορικής πίεσης αέρα 
Είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών χαµηλής πίεσης και συνεργασία µε 
σύστηµα κεντρικού ελέγχου. 
Είναι κατάλληλο για επιτήρηση φίλτρων, ανεµιστήρων, ροής αέρα, υπερπίεσης ειδικών 
χώρων κλπ. 
Έχει δυνατότητα ρύθµισης τουλάχιστον στις ακόλουθες περιοχές : 
20 ... 300 Pa 
50 ... 500 Pa 
100 ... 1000 Pa 
Το αισθητήριο συνοδεύεται από τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τοποθέτηση στον αεραγωγό. 
Ενδεικτικός Τύπος: SIEMENS QBM81-3 και SIEMENS QBM81-5 (για την ρυπαρότητα φίλτρων-
απόλυτων φίλτρων) 
 
Αισθητήριο πίεσης υγρών 
Για την µέτρηση της πίεσης των υγρών χρησιµοποιούνται αναλογικά αισθητήρια πιέσεως, τα 
οποία είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε σωλήνα. 
�έχονται τροφοδοσία 24VAC και  δίνουν  έξοδο 0...10VDC για σύνδεσή τους στο κεντρικό 
σύστηµα ελέγχου. 
Η περιοχή µέτρησής τους  είναι: 
   0...1bar 
ή 0...5bar 
ή 0...10bar έως και 0..40bar. 
Η δε ακρίβειά τους  είναι της τάξεως του 0,5% της κλίµακας. 
Τύπος: SIEMENS QBE2002-P..(1 η 10 κ.λ.π.). 
 
Αισθητήριο θερµοκρασίας - υγρασίας αεραγωγού 
Το αισθητήριο  διαθέτει τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τοποθέτηση σε αεραγωγό. 
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες  είναι σε κιβώτιο µε βαθµό προστασίας ΙΡ 54. 
Το αισθητήριο  τροφοδοτείται µε 24Vac και η έξοδός του  είναι 0-10Vdc, ανάλογα µε το 
µέγεθος της µετρούµενης θερµοκρασίας και υγρασίας του αέρα. 
Ενδεικτικός Τύπος: SIEMENS QFM2160 και SIEMENS QFM2100. 
 
 ιακόπτης ροής υγρών 
Για την επιτήρηση λειτουργίας των κυκλοφορητών, αντλιών της εν λόγω εγκατάστασης 
χρησιµοποιούνται διακόπτες ροής, οι οποίοι  είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε σωλήνα 
(σύνδεση 1”),  διαθέτουν δε γλωσσίδιο µε την απαραίτητη ευαισθησία για την ανίχνευση 
ροής. Το γλωσσίδιο  είναι κατασκευασµένο από υλικό κατάλληλο για την χρήση. 
�ιαθέτουν µία µεταγωγική επαφή (SPDT) για την σύνδεσή τους στο κεντρικό σύστηµα 
ελέγχου. 
Ενδεικτικός Τύπος: JSF-1E 
 
Κινητήρες διαφραγµάτων 
Οι κινητήρες διαφραγµάτων είναι προοδευτικής λειτουργίας, περιστροφικοί, κατάλληλοι για 
επιφάνεια έως 3 τ.µ. (15 Νm). Συνδέονται στο Σύστηµα Β.Μ.S. από το οποίο δέχονται σήµα 
ελέγχου 0-10 VDC, τροφοδοσία 24Vac, ο δε χρόνος πλήρους περιστροφής τους δεν είναι 
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µεγαλύτερος από 150 sec. Η σύνδεσή τους µε το Σύστηµα ελέγχου  γίνεται µέσω ενός 
καλωδίου 3x1,5 mm. 
Ενδεικτικός Τύπος: SIEMENS GBB161.1E και SIEMENS GLB131.1E. 
 
Βαλβίδες ελέγχου 
Οι βαλβίδες είναι τύπου έδρας. Το σώµα των βαλβίδων  είναι gun metal ή από χυτοσίδηρο, 
ενώ το εσωτερικό τους από χρώµιο, νικέλιο και ατσάλι.  
Οι βαλβίδες διαµέτρου µέχρι και 1 1/2” ίντσες είναι κοχλιωτής σύνδεσης, ενώ οι βαλβίδες 
διαµέτρου από 2” ίντσες και πάνω, είναι  φλαντζωτής σύνδεσης. 
Οι κινητήρες των βαλβίδων είναι προοδευτικής λειτουργίας µε τάση λειτουργίας 24Vac, και 
σήµα ελέγχου 0...10VDC. 
Ενδεικτικός Τύπος: SIEMENS  VXG44../SQS6 
 
Αισθητήριο θερµοκρασίας νερού 
Το αισθητήριο  διαθέτει τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τοποθέτηση σε PVC σωλήνα. 
Το εύρος του  είναι : -25...95 °C. 
Ενδεικτικός Τύπος : SIEMENS   QΑP22 
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�ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. 
�ιάγραµµα Πινάκων ΑΚΕ 

Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (ΒΜS) 
 

 
 
 
ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ 

PXC100.D 

PXC200.D PXG3.L 

PXC200.D 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ  
 

    
ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ FC 724   

FH7203-Z3 Housing (comfort)  FH7203-Z3 

Ατσάλινο µεταλλικό κιβώτιο πίνακα πυρανίχνευσης-κατάσβεσης, διαστάσεων σε mm 
430x796x160, χρώµατος RAL7035.To κιβώτιο  είναι κατάλληλο για επίτοιχη 
τοποθέτηση και περιέχει την υποδοµή και τις κατάλληλες εξωτερικές τοµές για την 
φιλοξενία όλων των απαραίτητων στοιχείων του πίνακα 

FHA2015-
A1 

FM blind 2HU FHA2015-A1 Πλαίσιο κάλυψης τοµής του µεταλλικού κιβωτίου του πίνακα 

V24230-Z6-
A4 

Power supply (SV 24V-150W) V24230-Z6-
A4 

Στοιχείο τροφοδοσίας του πίνακα πυρανίχνευσης. Τοποθετείται σε κατάλληλη 
υποδοχή στο εσωτερικό του µεταλλικού πίνακα. 

FA2006-A1 Battery (12V, 26A h, VDS) FA2006-A1 Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 12V 26Ah. 

FCM72xx-xx Operating unit FCM72xx-xx Κεντρική µονάδα επεξεργασίας 

Z3171 Relay module Z3171 Μονάδα ελέγχου στοιχείων εξόδου 

FCA2002-A1 RS485 module (isolated) FCA2002-A1 Στοιχείο σύνδεσης περιφερειακών συσκευών µε θύρα RS485 

FCA2001-A1 RS232 module (isolated) FCA2001-A1 Στοιχείο σύνδεσης σταθµών µε θύρα RS232 

FN2001-A1 Networking module (SAFEDLINK) Στοιχείο δικτύωσης διάφορων σταθµών 

Τα περιφερειακά στοιχεία που παρατίθενται συνεργάζονται µε τον πίνακα FC 724 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΥ 

FT2010-C1 Floor repeater terminal FT2010-C1 Τοπικός τερµατικός πίνακας  

00H740 Automatic fire detector 00H740 Addressable ανιχνευτής ορατού καπνού (οπτοηλεκτρονικός) 

OP720 Automatic fire detector 0P720 Addressable ανιχνευτής ορατού καπνού (οπτοηλεκτρονικός) 

FDB221 Detector base FDB221 Βάση addressable ανιχνευτών 
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FDBZ292 Air sampling smoke detection kit FDBZ292 Ανιχνευτής αεραγωγού 

FDAI91 Alarm indicator FDAI91 Φωτεινός επαναλήπτης κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση 

FDM225 Manual call point FDM225 Υαλόθραυστο µπουτόν 

FDS229-R 
Alarm sounder with supplementary 
optical indication  FDS229-R 

Φωτεινός επαναλήπτης 

 
 
 
                                                                               
       
 Η  
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      

      



ΑΔΑ: 6ΙΠΑ4690ΒΜ-ΟΙ8



 

4 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

Α. Ετήσιο Πρόγραµµα Περιοδικού Ελέγχου και Συντηρήσεως του Κεντρικού 
Συστήµατος Ελέγχου και Χειρισµού Κτιριακών Εγκαταστάσεων (BMS) που αφορά 
το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο). 

 
 Στις υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου 

(BMS) που αφορά το Πέτρινο Κτίριο (πρώην Σανατόριο). περιλαµβάνονται τα 
ακόλουθα: 

• Αναβάθµιση λογισµικού του κεντρικού υπολογιστή, Αλλαγές, Προγραµµατισµός 
και  Παραµετροποίηση του συστήµατος   προσαρµοσµένες και κατόπιν υποδείξεων 
των χείριστων ( π.χ. αλλαγές στην γραφική απεικόνιση του ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, χρώµα, ονοµασία, εµφάνιση alarm, πιθανή ένταξη νέων ενδείξεων, 
επαναπρογραµµατισµός αισθητηρίων κλπ). 

• Προγραµµατισµος δυνατοτητας αποθηκευσης των alarm σε σκληρο δισκο (αρχεία 
κειµένου µορφη .bat) 

• Ελενχος καλης λειτουργιας hardware του κεντρικου υπολογηστη και σωστης 
αποθηκευσης των alarm σε σκληρο δισκο. 

• Ελενχος καλης λειτουργιας software. 
• Έλεγχος λειτουργικότητας του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου (BMS) από τον 

κεντρικό υπολογιστή.  
• Έλεγχος επικοινωνιών δεδοµένων και δικτύου του συστήµατος. Σταθµός διαχείρισης 

(MS), Ελεγκτές δικτύου-µετατροπείς,  Αποµακρυσµένα Κέντρα Ελέγχου (Α.Κ.Ε.)1, 
Υλικά διασύνδεσης (modules), Όργανα µετρήσεων-αισθητήρια.   

• 1:Α.Κ.Ε., οι τοπικοί πίνακες συλλογής και επεξεργασίας σηµάτων που µε τον 
κατάλληλο αριθµό περιφερειακών µονάδων ελέγχου, καλύπτουν τα 
προδιαγεγραµµένα σήµατα   

• Έλεγχος λειτουργικής κατάστασης των ελεγκτών (Automation Stations). 
• Αποκατάσταση δυσλειτουργιών του λογισµικού κεντρικής διαχείρισης (Desigo) και 

ρυθµίσεις, σε συνεργασία µε τους εξειδικευµένους τεχνικούς, συντηρητές της 
εγκατάστασης.  

•  ειγµατοληπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας και τυχόν φθορών των 
εγκατεστηµένων περιφερειακών υλικών2 της SIEMENS. 

• 2:Αισθητήρια θερµοκρασίας, σχετικής υγρασίας, πίεσης, µετρητές ηλεκτρικών 
µεγεθών καθώς και ηλεκτροκίνητες βάνες, κινητήρες διαφραγµάτων 

• Έλεγχος του προγράµµατος διαχείρισης και καταγραφής σφαλµάτων καθώς και 
έλεγχος των καταγεγραµµένων alarms του συστήµατος, ή της εφαρµογής. 

•  ηµιουργία δειγµατοληπτικών εικονικών συναγερµών. 
• Αναφορά κατάστασης του συστήµατος (Status Report). 
• Σύνταξη µελέτης ενεργειακής κατάταξης του ΗΜ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου και 

του Σανατορίου και προτάσεις βελτίωσης αυτών. 
• Αντίγραφο ασφαλείας του έργου. 
• Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ για την αποκατάσταση βλαβών θα είναι υποχρεωµένος να  

τοποθετήσει ανταλλακτικά (που έχει προηγουµένως προµηθευτεί το Νοσοκοµείο) 
µε δικές του ενέργειες (προγραµµατισµός και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία). Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να προµηθευτεί τα απαιτούµενα 
ανταλλακτικά ελεύθερα από το εµπόριο, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων καθώς και τις υποδείξεις και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 

 
Β. Ετήσιο Πρόγραµµα Περιοδικού Ελέγχου και Συντηρήσεως Συστήµατος 

Πυρανίχνευσης 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

 
Α/Α Ενέργεια Συντήρησης 6Μ 12Μ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 
Κεντρικοί Πίνακες 
Πυρανίχνευσης        

1.1 
Γενικός έλεγχος καλής 
λειτουργίας συστήµατος X Χ   

1.2 
Έλεγχος ύπαρξης alarm στο 
πίνακα X Χ   

1.3 
Έλεγχος καλής λειτουργίας 
τροφοδοτικού   Χ   

1.4 

Έλεγχος καλής κατάστασης 
συσσωρευτών και φορτιστή 
τους   Χ   

1.5 

 ιακοπή κανονικής τροφοδοσίας 
και έλεγχος καλής λειτουργίας 
µε µπαταρία Χ Χ   

1.6 

Πρόκληση τεχνητής κατάστασης 
βλάβης του συστήµατος για 
έλεγχο καλής λειτουργίας του 
πίνακα   Χ   

1.7 

Έλεγχος ότι η οθόνη LCD του 
πίνακα είναι σε καλή κατάσταση 
και ότι οι πληροφορίες που 
εµφανίζει είναι σωστές   Χ   

1.8 

Έλεγχος ορθής λειτουργίας 
διακοπτών, οθονών LCD και 
φωτεινών ενδείξεων του 
συστήµατος   Χ   

1.9 

Έλεγχος και δοκιµή λειτουργίας 
σειρήνων και οπτικών 
ενδείξεων συναγερµού Χ Χ   

1.10 

Σφίξιµο επαφών και έλεγχος 
τοποθέτησης καρτών/ 
πλακετών   Χ   

1.11 Καθαρισµός πίνακα   Χ   

2. 
Αισθητήρες και Σύστηµα 
Ανίχνευσης       

2.1 

Έλεγχος κατάστασης και 
λειτουργίας ανιχνευτών/ 
αισθητήρων       

2.1.1 Οπτικών Χ  
 ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΝΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 

ΑΝΑ ΒΡΟΓΧΟ 

2.1.2 Θερµοδιαφορικών Χ  
 ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΝΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 

ΑΝΑ ΒΡΟΓΧΟ 

2.2 

Έλεγχος του συνόλου των 
πυρανιχνευτών του 
Νοσοκοµείου µε ειδική συσκευή 
του κατασκευαστή, σήµανση 
των ελεγµένων ανιχνευτών µε 
ετικέτα έλεγχου   Χ ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 
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2.3 
Έλεγχος λειτουργίας κοµβίων 
συναγερµού Χ Χ 

 ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΈΝΑ ΚΟΜΒΙΟΝ ΑΝΑ 
ΒΡΟΓΧΟ 

2.4 
Έλεγχος λειτουργίας φωτεινών 
επαναληπτών Χ Χ ΣΥΝΟΛΟ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΩΝ  

2.5 

Πρόκληση κατάστασης 
συναγερµού µε τη 
χρησιµοποίηση µαγνήτη ή σπρέι 
καπνού σε αισθητήρες και 
χρήση κοµβίου. Έλεγχος 
ανταπόκρισης συστήµατος Χ Χ   

2.6 
Έλεγχος λειτουργίας interface 
και βρόγχων   Χ   

3. Άλλοι Έλεγχοι       

3.1 

Έλεγχος καλής λειτουργίας 
διατάξεων αυτοµάτου 
κλεισίµατος θυρών 
πυρασφάλειας X Χ   

3.2 
Έλεγχος ενδείξεων πίνακα/ 
οθόνης Χ Χ   

3.3 

Έλεγχος και ρυθµίσεις 
παραµέτρων συστήµατος, µέσω 
προγράµµατος  X Χ   

3.4 Έλεγχος λειτουργίας σειρήνας 
και οπτικών ενδείξεων 
συναγερµού X Χ   

3.5 
Έλεγχος καταγραφής 
συµβάντων (data logging) X Χ   

 
 
 
Σηµείωση:  
O ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ για την αποκατάσταση βλαβών  του Συστήµατος Πυρανίχνευσης θα 

είναι υποχρεωµένος να τα τοποθετήσει ανταλλακτικά (που έχει προηγουµένως 
προµηθευτεί το Νοσοκοµείο) µε δικές του ενέργειες (προγραµµατισµός και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία). Το Νοσοκοµείο διατηρεί το 
δικαίωµα να προµηθευτεί τα απαιτούµενα ανταλλακτικά ελεύθερα από το 
εµπόριο, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του εξοπλισµού και των 
εγκαταστάσεων καθώς και τις υποδείξεις και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ �ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ�) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

− Ονοµασία: 5
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΛΑΜΙΑΣ 

− Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ :   

− Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ 35100 ΛΑΜΙΑ 

− Αρµόδιος για πληροφορίες:  ΣΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

− Τηλέφωνο: 2231356327. 

− Ηλ. ταχυδροµείο:  ksyrou@hosplam.gr 

− ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):…………………… 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 

υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία [……] 
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και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: [……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 

την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 

σκοπό …): 

[……] 

ΜΕΡΟΣ ΙΙI: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. Συµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση. 

2. ∆ωροδοκία 

3. Απάτη 

4. Τροµοκρατικά εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες 

5. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 

6. Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

 

Εάν ναι, αναφέρεται: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  
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και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

λόγος(-οι):[   ] 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 

 

B: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος 

; 

[] Ναι [] Όχι 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
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 λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 

ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές τις περιστάσεις 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

[.......................] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
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 αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

 

[] Ναι [] Όχι 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων: λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
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παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι 

ΜΕΡΟΣ ΙV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

ΜΕΡΟΣ VΙ: Τελικές δηλώσεις 
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται στην 

παρούσα, εκτός εάν: 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στην παρούσα), προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV΄ : Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ & ΑΝΤΙΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

A/A 
ΕΙ�ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV  ιάρκεια 
Σύµβασης  ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ  

1. Υπηρεσία Συντήρησης και Τεχνικής 
υποστήριξης εγκατάστασης του BMS των 
Συστηµάτων Πυρανίχνευσης, Κατάσβεσης 
και Ανίχνευσης Φυσικού Αερίου του Γ.Ν. 

Λαµίας ( εν περιλαµβάνονται 
ανταλλακτικά)», από το εγκεκριµένο 

ΠΠΥΥ2015 για κάλυψη των αναγκών του 
ΓΝ Λαµίας για δύο (2) έτη ενδεικτικού 

προϋπολογισµού δαπάνης (14.500€/έτος) 
29.000€ 

50710000-5 2 έτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V΄ : Σχέδιο Σύμβασης 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                        

5
η
 Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

 

                                                           ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθµ.…………… 
Μεταξύ του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας 

και της εταιρείας «…………………………»  
για την ανάθεση υπηρεσίας «…………………………………» 
 

Συµβατικού Τιµήµατος ……………… € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
 
Στην Λαµία  σήµερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι:  
Αφενός 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας 
που εδρεύει στη Λαµία, και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από 
……………. …………………………………………………………………………………………, σύµφωνα µε 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
Και αφετέρου 
Η εταιρεία µε την επωνυµία …………………….. που εδρεύει στην  …………………….., Τηλ.: 
………………, Fax: ……………………., έχει αριθµό φορολογικού µητρώου ................., 
υπάγεται στην  ΟΥ ………........... και εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την κ. 
……………………….. της εταιρείας, σύµφωνα µε το ............. και η οποία στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος»  
Λαµβάνοντας υπόψη : 
1) Την υπ. αριθ. πρωτ. Β/……………  ιακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάδειξη 
αναδόχου υπηρεσίας 
2) Την υπ. αριθ. ………………… µε Α. .Α. …………………. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε 
την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού της προαναφερόµενης 
διακήρυξης στον Ανάδοχο και την αριθµ. πρωτ. ………………. µε Α. .Α. …………………… 
απόφαση  ιοικητή ανάληψης υποχρέωσης, η οποία φέρει αριθµό καταχώρησης (α/α …….) 
στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκοµείου. 
Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

Άρθρο 1 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

�ιοικητική εντολή: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα 
Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά 
µε την υλοποίηση του Έργου.  
Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, 
των τηλεγραφηµάτων, των τηλεοµοιοτυπιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών.  
Υπηρεσία:  
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Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.  

Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα. 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται 
από την Αναθέτουσα Αρχή, µε βασικές αρµοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση 
των όρων της σύµβασης και της υλοποίησης της υπηρεσίας  (τµηµατική – οριστική). 
Προθεσµίες: Τα αναφερόµενα στην Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε ηµέρες, που αρχίζουν 
να υπολογίζονται από την εποµένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στην 
Σύµβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει µε µη 
εργάσιµη ηµέρα, η προθεσµία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την 
τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος.  
Σύµβαση: Η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη 
για την εκτέλεση της προµήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί.  
Συµβατικά τεύχη: Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Προµηθευτή, καθώς και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συµπληρώνουν και 
περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) την Σύµβαση, β) την  ιακήρυξη, γ) την Προσφορά 
του Προµηθευτή. 
Συµβατικό τίµηµα: Το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση της υπηρεσίας.  
 

Άρθρο 2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, έναντι της 
αµοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την εκπλήρωση  της …………… 
…………………………..Η υλοποίηση της  υπηρεσίας  θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την 
προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασµό µε τους όρους της αριθµ. πρωτ. Β/……………(Α Α: 
………..)   ιακήρυξης και την υπ’ αριθµ. Β/ ................... (Α Α: ………………) απόφαση 
κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.  
 

Συγκεκριµένα η υπηρεσία περιλαµβάνει όσα αναλυτικά καταχωρούνται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ�ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ της οικείας 

διακήρυξης.  

 
Άρθρο 3 

�ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Η σύµβαση αρχίζει µε την ηµεροµηνία υπογραφής και λήγει µετά από (2) έτη. 
Παράταση πέραν αυτής δύναται να ισχύσει µε απόφαση του �Σ του Νοσοκοµείου και 
σύµφωνη γνώµη του αναδόχου. 

 
Άρθρο 4 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
  Ο προµηθευτής  κηρύσσεται  έκπτωτος σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 203 
του Ν.4412/2016.  
 

Άρθρο 5 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η αµοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό 
των ………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ ……….% 
……………………. ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά ……………………. 
ευρώ και …………. λεπτών (……………..,…€).  Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την εκτέλεση της 
σύµβασης θεωρώντας το συµβατικό αντάλλαγµα επαρκές, νόµιµο και εύλογο για την 
εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας µετά από συνολική έρευνα που πραγµατοποίησε 
πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες 
αµοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας, 
χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  



ΑΔΑ: 6ΙΠΑ4690ΒΜ-ΟΙ8



 

17 

 

Όλα τα τιµολόγια που εκδίδονται από τον Ανάδοχο και οι ακόλουθες πληρωµές από τον 
Αγοραστή προς τον Ανάδοχο θα είναι σε Ευρώ.  
 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και τις 
ισχύουσες διατάξεις. Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισµού της προµήθειας, 
περιλαµβάνεται το σύνολο των προβλεποµένων επιβαρύνσεων του Προµηθευτή για την 
πλήρη εκτέλεση αυτής. Κατά την πληρωµή ο Προµηθευτής επιβαρύνεται µε τις 
προβλεπόµενες, από το νόµο, κρατήσεις και την παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος. 
Συγκεκριµένα: 
 Ε.Α.Α. Η.ΣΥ.: 0,06% 
 Υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% 
 Φόρος: {1% για υγρά καύσιµα, 4% για λοιπά αγαθά και 8% για υπηρεσίες} 
 Ε.Σ.Η. .Η.Σ: 0,02% {παράγραφος 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. Α΄147/08-08-
2016)} 
 Υπέρ Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: 0,06% (µε την επιφύλαξη του άρθρου 
350 παρ. 3 του Ν 4412/2016) 
Ο Φ.Π.Α επί της % στον οποίο ανάγεται η υπηρεσία βαρύνει το Νοσοκοµείο. 
 

Άρθρο 6 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη µε 
αριθµό …………………………εγγυητική επιστολή της ……………..ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού (€) (5% της 
συµφωνούµενης µε την παρούσα αµοιβής του Προµηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέµενης 
αξίας), ισχύος δεκατεσσάρων (14) µηνών, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο 
υπόδειγµα της  ιακήρυξης.  
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσµευτεί άπαξ και θα επιστραφεί µετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, ύστερα από την έγγραφη 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους και σύµφωνα µε 
οριζόµενα στον Κανονισµό Προµηθειών  ηµοσίου.  
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής µε την 
έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε 
περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστηµα 
τριών ηµερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείµενη κατάπτωση.  
 

Άρθρο 7 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ�ΟΧΟΥ 

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά µε την υλοποίηση της υπηρεσίας.  
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την 
πορεία καλής εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας 
τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.  
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 
των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  
4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται προ της λήξης της ηµεροµηνίας εκτέλεσης της σύµβασης,  να  
αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  
5. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την συµβατική υπηρεσία, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας 
προσηκόντως όλες τις επιµέρους εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
σύµβασης. 
 6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 
απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση και το Νόµο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
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παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνον αυτός προς 
αποκατάστασή της.  
7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.  
 

Άρθρο 8 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 204 του Ν. 4412/2016.  
 

Άρθρο 9 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης γίνεται µόνον µε µεταγενέστερη γραπτή 
και ρητή συµφωνία των µερών και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
 

Άρθρο 10 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                     

Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν έχει υλοποιηθεί πλήρως το αντικείµενό της, 
γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές 
συµβατικές υποχρεώσεις από τα συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµευτούν οι σχετικές 
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα στη σύµβαση.  
 

Άρθρο 11 
ΛΟΙΠΕΣ �ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Κανονισµός Προµηθειών  ηµοσίου, η αριθµ. πρωτ. Β/…………….  ιακήρυξη του σχετικού 
διαγωνισµού και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Προµηθευτή αποτελούν 
συµπληρωµατικά της παρούσας σύµβασης συµβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή 
διαφορετικής ρύθµισης µεταξύ των συµβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και 
ισχύος είναι η ακόλουθη:  
α) Η παρούσα σύµβαση  
β) Ο Κανονισµός Προµηθειών  ηµοσίου  
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισµού  
δ) Η προσφορά του Αναδόχου 
Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο ή 
στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπόψη για την 
ερµηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα 
σύµβαση.  
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδροµικά 
στη διεύθυνση του ή µε φαξ.  

 
Άρθρο 12 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ �ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ �ΙΑΦΟΡΩΝ 
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί 
και συµπληρωθεί, των σχετικών µε τις προµήθειες νόµων και προεδρικών διαταγµάτων 
που έχουν προαναφερθεί στην  διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε διαφορά που 
τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης 
που θα υπογραφεί, µε βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
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Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρµοστέο δε 
δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό. 
 εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, 
να προβλεφτεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε 
διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους 
συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της 
διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά  ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη 
παράγραφο.  

Η παρούσα, αφού γράφηκε σε τρία όµοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, 
υπογράφηκε ως έπεται και έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας των συµβαλλοµένων. 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Για το  Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας                                    Για τον Ανάδοχο 
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